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1.LE1
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

LE 3000-6000

•	 Support de fixation murale
•	 Longueur totale: 3 à 6 m
•	 Capacité de charge jusqu'à 40 kg (au niveau de l'articulation)
•	 La hotte standard peut être inclinée, pivotée et reste en place toute seule
•	 Hotte standard en aluminium laqué, avec poignée intégrée
•	 Dimensions de la hotte standard : 300 x 1 500 mm avec aspiration périphérique
•	 Raccordement direct du tuyau au conduit (non fourni)
•	 Convient pour l'aspiration de poussières de ponçage légères, de fumées de soudage et de vapeurs 

provenant de grandes surfaces.

Hotte pivotante                                                                       Type LE

Ressort à gaz
Bras équilibré par des 
amortisseurs à gaz.

Surfaces 
d'aspiration spé-
ciales
Possibilité d'installer 
des hottes suspen-
dues droites d'un 
poids maximal de 35 
kg. Hottes suspen-
dues inclinables d'un 
poids maximal de 10 
kg. Rotation à 360°.

Hotte standard
La hotte peut être 
inclinée et pivoter à 
360°.

Tuyau
Le tuyau est un 
modèle standard de 
type S10, en version 
ø200 mm.

Le ventilateur Gram de type VE 2200 est recommandé, éventuellement intégré dans un caisson in-
sonorisé de type VB. Pour les applications d'aspiration impliquant des solvants, le ventilateur doit être 
en version ATEX.

Couleur : RAL 9005/code couleur 9965 argent
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1.LE2
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Hotte pivotante                                                                       Type LE

Type Référence A B Hotte de cuisine large Diamètre Rayon d'action
LE 3000 01 610 600 1043 1960 300 ø200 3500

LE 4000 01 615 600 1938 1960 300 ø200 4400

LE 5000 - 6000 (ø200 mm) :

Type Référence A B C
Portée (ø 200 

mm)
Largeur

hotte Diamètre Rayon d'action
LE 5000 01 620 600 2234 995 1960 5530 300 ø200 5650

LE 6000 01 625 600 2234 1890 1960 6425 300 ø200 6550

LE 3000 - 4000 (ø200 mm) :
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Tryktab LE 3000 ø200mm

LE 3000

Diamètre ø200 mm
LE 4000 35 Pa
LE 5000 115 Pa
LE 6000 160 Pa

Courbe de perte de charge pour LE 3000 (ø200 mm) :	

Tableau des supplé-
ments pour pertes 
de charge pour les 
autres dimensions :

Remarque : si la hotte est inclinée à 45°, la perte de charge augmente jusqu'à 50 Pa.

Perte de charge LE 3000 ø200 mm
(dans la position indiquée dans le schéma ci-dessus)
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1.LE3
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

ACCESSOIRES POUR HOTTE PIVOTANTE                        TYPE LE
Panneau d'aspiration de type PULLE :

•Panneau d'aspiration vertical	  pour 
bras LE, Ø 200 mm

•Les 	 panneaux avant peuvent être démon-
tés pour le nettoyage

•Poignées	  latérales pour régler la position

Référence*
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Poids
[kg]

01 629 100 500 250 586 11
01 629 200 1000 500 1086 19

* Nécessite un supplément en cas de montage sur un bras LE

Couleur : 7011 (texturée)
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1.LE4
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Référence
Longueur

[mm]
Largeur

[mm]
Hauteur

[mm]
Aspiration péri-

phérique
01 629 000 1500 300 157 Oui

* Nécessite un supplément en cas de montage sur un bras LE

Référence* A B C D E F G

Aspiration 
périphérique

matériel
Poids
[kg]

01 627 000 500 500 120 250 250 434 434 Acier 10
01 627 100 750 750 120 375 375 671 671 Acier 20
01 627 200 1000 1000 120 500 500 909 909 Aluminium 28

Hottes alternatives pour la hotte pivotante de type LE :

•	 Fabriqué en acier ou en aluminium
•	 Pour une aspiration horizontale
•	 Peinture en poudre RAL 7011

ACCESSOIRES POUR HOTTE PIVOTANTE                        TYPE LE
Hotte libre pour hotte pivotante de type LE :

•	 Hotte standard pour hottes de type LE
•	 Fabriqué en aluminium
•	 Pour une aspiration horizontale
•	 Livré laqué


