SLANGERULLE FOR UDST@DNINGSGAS
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Foto: -
Slangerulle type SR7V

- vist med ekstra-udstyr
(udstedningstragt type
MOG)

Haengetryk

Op- og nedrulning
styres let via pabyg-
get haengetryk. Tid for
op- og nedruling af
10m slange er ca. 20
sekunder.

Vippearm
Start/stop-signal  via
vippearmskontakt for
ventilator eller spjeeld
kan tilvaelges.

TYPE SR7V
SR7V 10m

Superlet slangerulle med feerdigmonteret 230V-
stik - klar til brug!

« Kan let monteret pa vaeg eller i loft
« Tilkobles let til rerfering via nippel

Standard diameter: @76, 2100, 9125 og
2152mm

« Standardleengde: 10m

« Inkl. automatisk justerbar endestop

Leveres inkl. veerktgj for indstilling af endestop

+ Rulle leveres med haengetryk for op- og ne-
drulning

Rulle leveres komplet justeret og fortradet
inkl. 230V-netstik

Slange for udst@dningsgas med max. temper-
atur 200°C, som tilfgres 50% kgaleluft.

Max. konstant temperatur for slange: 120°C

Sugestuds

Tilslutningsstuds til
ventilationsanlaeg.
Lindab  nippel kan
benyttes.

Fjernbetjening
Kan ogsa leveres med
flernbetjening.

Slangerulle type SR7V leveres som standard med slange type S3B. Kan leveres i 876, 100, 125 eller 150mm,
og den er modstandsdygtig overfor olie og benzin samt de kemiske produkter, som indeholdes i udsted-
ningsgasser. Slangen er slidstaerk, fleksibel og delvis overkgrbar. Ved udsugning fra traktor eller entreprengr-
maskiner anbefales at anvende min. 3m hgjtemperatur-slange type S6 eller S8 - athaengig af temperatur.

Tilbeher til Gram slangerulle type SR7V:

Fjernbetjening (prisgruppe 1 0g 9)

Farve: RAL 7042/7011 (struktur)

Gram Clean Air A/S
@m www.GramCleanAir.com

Diverse gummi-udstgdningstragte med klemtang (prisgruppe 1)
Diverse pneumatiske gummi-udstedningstragte (prisgruppe 1)
Aut. start og stop af evt. ventilator el. motorspjaeld (prisgruppe 1 og 9)
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SLANGERULLE FOR UDST@DNINGSGAS TYPE SR7V

Principskitse Sikkerhedskobling  type SKB for brug ved
koretgjer:
+ For lavvakuum (max. 1.500Pa)
¢ « Bestdende af han- og hundel udfert i stgbt

e —]1. gummi/stal o o
- « Frakobling sker via lige treek pd min. 60kg

afhaengig af temperatur
- Max. temperatur: 0-150°C
« Leveres inkl. NPU-nipler 2100mm
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Montering:

Kan klares med 4 bolte pa veeg, i loft eller loftskon-
struktion.

Der fordres vridningsstabil konstruktion.

Kan tilsluttes eksisterende udsugning.

01800 250 SR7V - 10m / @76 1039 539 639 100 369 481 40 250 800 55

_ SR7V - 10m / 2100 1039 539 639 100 369 481 40 450 800 60

01802 250 SR7V - 10m / 2125 1171 658 784 160 455 481 73 700 750 75

_ SR7V - 10m / 2150 1171 658 784 160 455 481 73 1000 750 80

Gram Clean Air A/S
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