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Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

ENROULEUR DE TUYAU POUR GAZ D'ÉCHAPPEMENT                       TYPE SR7V

SR7V 10 m

Enrouleur de tuyau ultra-léger avec prise 230 V préinstallée 
– prêt à l'emploi !

• 	 S'installe facilement au mur ou au plafond
• Se raccorde facilement à la tuyauterie à l'aide d'un raccord 

fileté
• Diamètres standard: ø76, ø100, ø125 et ø152 mm
• Longueur	  standard : 10 m
• Avec butée d'extrémité à réglage automatique
•Livré avec les outils nécessaires au réglage des butées
•Le 	 rouleau est livré avec un système de pres-

sion de suspension pour le déroulement et 
l'enroulement

• Le 	 rouleau est livré entièrement réglé et câblé, 
avec une prise secteur 230 V

•Tuyau pour gaz d'échappement dont la température maxi-
male est de 200 °C, alimenté à 50 % en air de 
refroidissement. 

	 Température maximale en continu du tuyau : 120 °C

Bras oscillant
Un signal de démar-
rage/arrêt via un inter-
rupteur à bascule pour 
le ventilateur ou le reg-
istre peut être ajouté en 
option.

Impression par sérigra-
phie
L'enroulement et le 
déroulement se com-
mandent facilement 
grâce à la poignée in-
tégrée. Le temps néces-
saire pour enrouler ou 
dérouler un tuyau de 
10 m est d'environ 20 
secondes.

Tétines
Raccord pour système 
de ventilation. Le rac-
cord Lindab peut être 
utilisé.

Télécommande
Également disponi-
ble avec une télécom-
mande.

Accessoires pour le dévidoir Gram de type SR7V :

• Divers	 entonnoirs d'échappement en caoutchouc avec pince de serrage (catégorie de prix 1)
• Divers	 entonnoirs d'éjection pneumatiques en caoutchouc (catégorie de prix 1)
• Démarrage et arrêt automatiques	  d'un éventuel ventilateur ou d'un registre motorisé (catégories de 

prix 1 et 9)
• 	 Télécommande (catégories de prix 1 et 9)

Couleur : RAL 7042/7011 (texturé)

L'enrouleur de tuyau de type SR7V est livré de série avec un tuyau de type S3B. Il est disponible en ø76, 
ø100, ø125 ou ø150 mm, et résiste à l'huile, à l'essence ainsi qu'aux produits chimiques contenus dans les 
gaz d'échappement. Le tuyau est résistant à l'usure, flexible et partiellement résistant au roulement. Pour 
l'aspiration à partir d'un tracteur ou d'engins de chantier, il est recommandé d'utiliser au minimum 3 m de 
tuyau haute température de type S6 ou S8, en fonction de la température.

Photo :
Enrouleur de tuyau de 
type SR7V
- équipé	  d'un ac-

cessoire (entonnoir 
d'échappement de 
type MOG)
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Montage :
Peut être fixé à l'aide de 4 vis au mur, au plafond ou à 
la charpente.
Une structure résistante à la torsion est requise.
Peut être raccordé à un système d'aspiration existant.

Type Référence
Diamètre

[mm]

SKB 08 599 000 ø100

SKB 08 599 100 ø150

Attelage de sécurité de type SKB destiné aux véhicules :

• Pour	  un vide faible (max. 1 500 Pa)
• Composé	  d'un mâle et d'une femelle, en 

caoutchouc moulé et en acier
•Le 	 déclenchement s'effectue par une trac-

tion horizontale d'au moins 60 kg, en fonction 
de la température

• Température maximale	  : 0-150 °C
•Livré	  avec des raccords NPU de ø 100 mm

ENROULEUR DE TUYAU POUR GAZ D'ÉCHAPPEMENT                       TYPE SR7V

Référence Type -
Tuyau-

longueur  /

Tuyau-
diamètre

[mm] A B C D E F G
Débit d'air

[m³/h]

Perte 
de 

charge
[Pa]

Poids
[kg]

01 800 250 SR7V - 10m  / ø76 1039 539 639 100 369 481 40 250 800 55

01 801 250 SR7V - 10m  / ø100 1039 539 639 100 369 481 40 450 800 60

01 802 250 SR7V - 10m  / ø125 1171 658 784 160 455 481 73 700 750 75

01 803 250 SR7V - 10m  / ø150 1171 658 784 160 455 481 73 1000 750 80

Schéma de principe


