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1.SSK1
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK

Canal de glissière Gram conçu pour l'aspiration 
ponctuelle linéaire avec des tuyaux suspen-
dus/bras d'aspiration ponctuelle ou une hotte 
d'aspiration.

•À 	 monter au plafond ou au mur
•Longueur 	 standard : 4-30 m, avec lèvre 

en caoutchouc, qui s'installe facilement par 
simple pression, sans outil spécial ni effort 
particulier

•Console	  standard pour bras d'aspiration 
Gram 2-4 m, ø160 mm

•Raccordement	  du tuyau à l'extrémité 
ou au sommet du canal de la glissière

•Large	 gamme de suspensions standard
•Toutes	  les ferrures s'installent facile-

ment dans les rainures finies du profilé.
•Solution légère	  et résistante à la torsion
•Gamme complète	  de solutions spéciali-

sées pour les véhicules d'incendie et les 
trains

Le système peut facilement être combiné avec 
un bras d'aspiration ponctuel/des tuyaux sus-
pendus et des embouts optionnels (pneuma-
tiques ou mécaniques).
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1.SSK2
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK

Solutions standard pour les installations de ventilation incendie et de sauvetage, telles que :

•Chariot à tuyau flexible	  avec raccordement et déconnexion magnétiques.
•Chariot	  à tuyau avec embout d'aspiration pneumatique.
•Capot d'aspiration mobile	  pour véhicules à sortie supérieure. L'installation est autocentrée, dé-

plaçable latéralement et mobile vers l'avant.
•Tuyau fixe	  depuis le plafond ou le sol avec découplage mécanique.

Embout pneumatique avec 
tuyau suspendu.

Capot d'aspiration déplaça-
ble latéralement pour sortie 
supérieure.

Entonnoir d'échappement à 
couplage magnétique dans 
un tuyau suspendu.

Des solutions avec retour automatique sont également disponibles. 
La solution ci-dessus est toujours proposée pour la tâche spécifique - 

Contactez donc le service commercial de Gram Clean Air A/S !



R
év

. 0
3.

26
   

   
   

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

1.SSK3
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Image Description Référence
Canal de glissière type SSK 150

- avec kit de raccordement et kit de montage
- hors chariot à tuyaux, suspension et fond arrière

SSK 150 longueur 4 m 08 590 000
SSK 150 longueur 6 m 08 590 100
SSK 150 longueur 8 m 08 590 105

SSK 150 longueur 10 m 08 590 110
SSK 150 longueur 12 m 08 590 115
SSK 150 longueur 14 m 08 590 120
SSK 150 longueur 16 m 08 590 125
SSK 150 longueur 18 m 08 590 130
SSK 150 longueur 20 m 08 590 135
SSK 150 longueur 22 m 08 590 140
SSK 150 longueur 24 m 08 590 145
SSK 150 longueur 26 m 08 590 150
SSK 150 longueur 28 m 08 590 155
SSK 150 longueur 30 m 08 590 160

Fond d'extrémité pour SSK 150, butée d'extrémité comprise

08 591 000

Fond avec goupilles pour SSK 150, butée d'extrémité incluse
- ø160 mm

08 592 000

Canal de glissière type SSK 290

- avec kit de raccordement et kit de montage
- hors chariot à tuyaux, suspension et fond arrière

SSK 290 longueur 4 m 08 590 200
SSK 290 longueur 6 m 08 590 300
SSK 290 longueur 8 m 08 590 305

SSK 290 longueur 10 m 08 590 310
SSK 290 longueur 12 m 08 590 315
SSK 290 longueur 14 m 08 590 320
SSK 290 longueur 16 m 08 590 325
SSK 290 longueur 18 m 08 590 330
SSK 290 longueur 20 m 08 590 335
SSK 290 longueur 22 m 08 590 340
SSK 290 longueur 24 m 08 590 345
SSK 290 longueur 26 m 08 590 350
SSK 290 longueur 28 m 08 590 355
SSK 290 longueur 30 m 08 590 360

Fond d'extrémité pour SSK 290, butée d'extrémité comprise

08 591 100

SSK 150

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK

SSK 290
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1.SSK4
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Image Description Référence
Kit de raccordement pour montage en haut pour SSK 150 et 
290

Studs ø160 mm 08 594 000
Tenons ø200 mm 08 594 100

Studs ø250 mm 08 594 200

Chariot à tuyaux pour SSK 150 et 290 (petit modèle)
- goujons : ø160 mm 

08 595 000

Porte-crayons

08 593 400

Réduction pour chariot à tuyaux pour SSK 150 et 290
- ne peut être utilisé que sur la référence 08 595 000

ø75 mm 08 596 000
ø100 mm 08 596 100
ø125 mm 08 596 200
ø150 mm 08 596 300

Chariot à tuyaux pour SSK 290 (grand modèle)
- Bride ø200 mm

- Peut être utilisé pour la suspension de bras d'aspiration 
ponctuels

08 595 100

Bride avec raccord ø200 mm pour chariot à tuyaux pour SSK 
290
- ne peut être utilisé que sur la référence 08 595 100

01 445 100

Console avec bride pour chariot à tuyau pour type SSK 290 
pour la suspension de bras d'aspiration ponctuelle Gram de 
type RGF, RFF et TGI
- ne peut être utilisé que sur la référence 08 595 100

ø160 mm 01 445 000
ø200 mm 01 445 050

Réduction pour SSK 290
- ne peut être utilisé que sur la référence 08 595 100

ø200 mm - ø150 mm raccord avec bourrelet 08 596 500
ø200 mm - ø125 mm raccord avec bourrelet 08 596 600

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK

Image Description Référence
Embout avec goupille pour SSK 290, butée incluse
- ø160 mm

08 592 100

Renfort pour SSK 290
- pour la stabilisation en torsion dans le cadre des bras 
d'aspiration ponctuels

1 pièce par mètre

08 593 300

Accessoires supplémentaires :
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1.SSK5
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK
Système de suspension pour SSK :

Image Description Référence
Système de suspension de canal pour mur de type WK
- Livré avec fixations murales et fixations pour conduits et 
suspensions de nivellement en acier galvanisé.

Nombre lors du montage :
Pour les chariots à tuyaux suspendus, au moins 2 suspen-
sions de canalisation par longueur de canalisation (longueur 
de canalisation max. 6 m)
Pour chariot à tuyaux avec bras d'aspiration ponctuel monté, 
1 pièce par 1,5 m par canal
Nombre nécessaire de kits de renfort par suspension :
- Min. 1 pièce, mais au moins 1 pièce tous les 12 m

Longueur 500 mm 08 598 000
Longueur 700 mm 08 598 025

Longueur 1000 mm 08 598 050
Système de suspension de canal pour plafond de type QR
- Livré avec fixations pour plafond et conduit ainsi qu'un tube 
de raccordement carré en acier galvanisé.

Nombre lors du montage :
Pour les chariots à tuyaux suspendus, au moins 2 suspen-
sions de canalisation par longueur de canalisation (longueur 
de canalisation max. 6 m)
Pour chariot à tuyaux avec bras d'aspiration ponctuel monté, 
1 pièce par 1,5 m par canal
Nombre nécessaire de kits de renfort par suspension :
- 1 pièce pour chaque deuxième suspension transversale et 
longitudinale
  ning min. 1 pièce, mais au moins 1 pièce pour chaque 12.

Longueur de suspension 1000 mm 08 598 200
Longueur de suspension 2000 mm 08 598 225
Longueur de suspension 3000 mm 08 598 250

Kit de renfort métallique* pour stabiliser le système de sus-
pension de goulottes de type WK ou QR.

Composé de 2 tendeurs à barres, 8 crochets, 16 verrous à fil 
métallique et fil métallique en acier, voir longueur de suspen-
sion.

1000 mm 08 598 900
2000 mm 08 598 910
3000 mm 08 598 920* Le nombre de jeux est calculé conformément à la description sous le type WK ou QR.

Solutions prêtes à l'emploi avec déconnexion automatique, retour et 
Des solutions pneumatiques peuvent être proposées sur demande !

Type Référence
Diamètre

[mm]
SKB 08 599 000 ø100
SKB 08 599 100 ø150

Accouplement de sécurité de type SKB pour utilisation sur véhicules :

•Pour	  vide faible (max. 1 500 Pa)
•Composé	  d'un mâle et d'une femelle en caoutchouc moulé/acier
•Déconnexion	 par traction droite d'au moins 60 kg en fonction de la température
•Température maximale	  : 0-150 °C
•Livré	  avec raccords NPU ø100 mm
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1.SSK6
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

SYSTÈME DE CANALISATION DE LUGE                         TYPE SSK

Type SSK 150 290
H1 125 190
H2 190 255
H3 345 410
H4 490 555

Canal de glissière :

H1 : 	 Hauteur du canal de glissière type SSK
H2 : 	 Hauteur du canal de glissement + lèvre en caoutchouc
H3 : 	 Hauteur entre le bord supérieur du SSK et le bord infé-

rieur du chariot à tuyaux
H4 : 	 Hauteur du bord supérieur du raccord, jusqu'au bord 

inférieur du chariot à tuyaux

Chariot à tuyaux (08 595 000) :

Chariot à tuyaux (08 595 100) :

Assemblage :

08 595 000

08 592 000
08 592 100

08 594 000
08 594 100
08 594 200

08 590 000 - 08 590 160
08 590 200 - 08 590 360

08 591 000
08 591 100


