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10. ACFA1
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
Installation à rendement énergétique optimisé destinée aux opérations de filtration 
de grande envergure présentant un risque d'explosion de poussières, par exem-
ple lors de la filtration de poussières d'aluminium, de poussières de bois ou de 
poussières issues de la manipulation de divers mélanges de poudres. Installation 
conçue pour une utilisation dans les zones ATEX 21-22 et équipée en série d'une 
membrane de décharge, destinée à se rompre en cas d'explosion, ce qui permet 
de décharger l'installation et de contrôler les explosions.

Variantes 1 2
Admission et chambre d'air brut : Zone 21 Zone 21
Chambre d'air purifié et raccord d'évacuation : Zone 22 Zone 21
Environs : Zone 22 Zone 21

L'installation est dimensionnée par défaut pour une vitesse de l'air de 300 m/s et 
une pression maximale de 10 bars (correspondant à ST2).

Des frais d'exploitation réduits
Une entrée à flux descendant, une pré-séparation par effet cyclonique et un nettoyage optimisé du filtre garantissent une pres-
sion différentielle réduite au niveau de la cartouche filtrante. Cela permet d'allonger les durées de fonctionnement, de réduire 
les temps d'arrêt et de diminuer les coûts d'exploitation (consommation de matériaux filtrants, d'électricité et d'air comprimé).

Montage, raccordement et utilisation faciles
Le système de filtration est livré entièrement assemblé, monté et raccordé. Le raccordement à l'air comprimé s'effectue facile-
ment à l'avant de l'installation. La pression différentielle est facilement lisible sur l'écran numérique du système de commande 
de filtration, encastré à fleur de la face avant de l'installation. Les filtres se remplacent par les trappes frontales situées sur le 
côté de l'installation. Le bac à poussière réglable Quicklock monté sur 4 roulettes pivotantes garantit une manipulation aisée 
du bac à poussière.

Remplacement facile du fil-
tre avec un dégagement de 
poussière limité
Le remplacement des car-
touches s'effectue grâce au 
système de fixation à baïon-
nette des filtres, qui se dé-
tache de la chambre d'air pur 
et s'insère dans un sac. Ac-
cès par la porte avant.

Service
Le réservoir et tous les 
systèmes automatiques 
sont situés à l'avant de 
l'installation.

Membrane anti-explosion
Une membrane de décharge 
est installée au niveau de la tu-
bulure d'aspiration. Il convient 
de prêter attention à l'onde de 
choc et à la propagation des 
flammes par cette membrane 
en cas de décharge due à 
une éventuelle explosion de 
poussière.

Réservoir à poussière
La base du cône est 
équipée d'une bride de 
raccordement de 400 
mm de diamètre (sys-
tème 16-sy). Réservoir 
à poussière standard de 
70 litres (sans sac) muni 
de 4 roues pivotantes.

ACF-A / ACF-T-A / Débit d'air : Jusqu'à 40 000 
m³/h

ACF-V-A / ACF-T-V-A : Débit d'air : Jusqu'à 20 000 
m³/h

ACF-A-HO / Vide : Jusqu'à 5 000 Pa Vide : Jusqu'à 40 000 Pa
ACF-T-A-HO : Surface 

filtrante :
39 - 468m² Surface 

filtrante :
39 - 468m²

Description
•L'air pollué est introduit dans l'installation par une tubulure d'entrée tangentielle située au sommet de la chambre d'air brut. 

Cela garantit un flux descendant et une pré-séparation par effet cyclonique, ce qui contribue à réduire la charge sur le 
média filtrant lui-même.

• 	 L'air est filtré à travers des cartouches filtrantes montées verticalement et dotées d'un noyau filtrant interne, ce qui optimise 
l'efficacité de la purification.

•Nettoyage des cartouches filtrantes commandé par pression différentielle via un système d'air comprimé intégré, avec post-
nettoyage automatique pour une régénération optimale des cartouches filtrantes.

•L'air purifié est évacué par un raccord situé sur le côté (ACF-A / -V-A / -A-HO) ou sur le dessus (ACF-T-A / -T-V-A) de 
l'installation.

•La poussière est collectée dans le bac à poussière situé au bas de l'installation. Système de bac à poussière réglable Quick-
lock, fixé à une bride de fixation de 400 mm de diamètre.

•La membrane anti-explosion est placée au niveau de la tubulure d'aspiration, ce qui minimise son usure.
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10. ACFA2
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Matériau filtrant :
Par défaut Matériel Utilisé pour
G113 Tissu en polyester avec 

revêtement PFPT, antista-
tique

Particules chargées d'électricité statique ou hygroscopiques

Alternative
G116A Non-tissé en polyester 

avec membrane en téflon, 
antistatique

Poussières fines chargées d'électricité statique

Filtres : •   Filtres à cartouche, diamètre 325 mm. Longueur : 660/1 320 mm

Gestion des 
filtres :

•   Régulateur de pression différentielle de type ECO-A-S avec nettoyage automatique. 230 V 
CA (tension constante)
•   Air comprimé : 5,5 à 6,0 bars d'air comprimé sec via un raccord Cejn, avec embout de 
tuyau de 10 mm
     (Qualité de l'air comprimé conformément à la norme ISO 8473-1, paragraphe 2.4.1.)
•   La pression différentielle s'affiche sur l'écran numérique, encastré à fleur de la face avant
•   Vannes de purge de 1 pouce raccordées au réservoir d'air comprimé central dans la cham-
bre d'air pur

Remplace-
ment du filtre 
:

Le remplacement des cartouches s'effectue facilement et sans dégager de poussière grâce 
au système de fixation à baïonnette des filtres, qui se détache de la chambre d'air pur et 
s'insère dans un sac. Accès par le couvercle avant.

Les filtres satisfont aux exigences de rendement de filtration pour la classe de poussière M, con-
formément à la norme DIN EN 60335-2-69, annexe AA (rendement de filtration > 99,9 %).

Membrane anti-explosion :

Matériau :
Membrane : 	 AISI 304

Pression de décharge : +0,2 bar
La surface de décharge est calculée pour chaque installation avec Kst = 300 bar/s et Pmax = 10 bar

La membrane de décharge est conçue comme un ensemble monobloc, ce qui garantit une construction légère et 
donc une ouverture rapide. Spécialement conçue pour la décharge des explosions de poussière, cette membrane 
offre une protection fiable, car elle se déclenche à un stade précoce, dès les prémices d'une explosion.

REMARQUE
Lors de l'installation d'un système équipé d'une membrane de décharge, il convient de tenir compte de la violente 
onde de choc et de la propagation des flammes qui se produiront dans les zones situées à l'extérieur de la mem-
brane de décharge, et d'installer le système de manière à ce que l'explosion soit détournée des personnes et des 
éléments de construction.

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
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10. ACFA3
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Schéma de principe du flux pour les filtres à cyclone de type ACF-A / -V-A / -A-HO :

Schéma de principe du flux pour les filtres à cyclone de type ACF-T-A / -T-V-A / -T-A-HO :

A A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:ACF-A 104 H ZONE 21/22 m.72L spand
10420310

2017-06-21

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm
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Déflecteur assurant une 
circulation optimale de l'air 
et optimisant la durée de 
vie du filtre.

Déflecteur destiné à 
empêcher la remise en sus-
pension de la poussière 
séparée.

Cage d'accès pour l'entretien
(uniquement pour les grandes in-
stallations)

Raccord d'entrée tan-
gentiel
assure un flux descend-
ant

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO

C-C ( 1 : 25 )H-H ( 1 : 25 )

C C

H H

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:
ACF-T-A 104 H ZONE 21/22 m.72L

spand 10420350x

2017-06-21

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm
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Déflecteur destiné à 
empêcher la remise en sus-
pension de la poussière 
séparée.

Cage d'accès pour l'entretien
(uniquement pour les grandes in-
stallations)

Raccord d'entrée tan-
gentiel
assure un flux descend-
ant

Déflecteur assurant une 
circulation optimale de l'air 
et optimisant la durée de 
vie du filtre.
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10. ACFA4
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Nous pouvons également fournir :
•Fabrication en tôles d'acier galvanisées à chaud et la-

quées, pour une installation en extérieur
•Raccords inversés à l'entrée/à la sortie
•Raccord de sortie dans le couvercle supérieur (pour les 

modèles ACF-T-A / -T-V-A / -T-A-HO)
•Ventilateur Gram pour ACF-T-A ou partie supérieure per-

mettant le montage d'un autre ventilateur (de marque 
autre que Gram)

• 	 Sac pour bac à poussière de 70 litres
•Réservoir à poussière de 148 litres avec sac filtrant*
•Sas cellulaire ATEX	
•Système de déchargement homologué ATEX pour big 

bags ou conteneurs basculants
• 	 Régulateur de pression de ½ pouce avec manomètre 

et détendeur
•Armoire fermée pour big bag ou vanne coulissante, avec 

dispositif de décharge en cas d'explosion et système 
de suspension pour big bag à l'intérieur de l'armoire, 
permettant la manutention par chariot élévateur

•Capteur de rupture pour membrane anti-explosion
• Soupape de décharge d'explosion Hoerbiger de type HO

*Remarque : la hauteur de l'installation augmente de 330 mm

Construction/finition :
Les filtres cycloniques de type ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -A-HO / -T-A-HO sont conçus conformément à :
•Directive	  « Machines » 2006/42/CE
•Directive	  ATEX 2014/34/UE
•Directive	  CEM 2014/30/UE
•Directive	  2014/68/UE relative aux équipements sous pression
•Directive	  « basse tension » 2014/35/UE
•Normes harmonisées	  : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
• 	 Autres normes : ISO 3746

Le boîtier du filtre est fabriqué en tôle d'acier noire de 2 mm d'épaisseur ; il s'agit d'un boîtier entièrement soudé
Surface thermolaquée RAL 5007/7011, texture

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
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10. ACFA5
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Schéma de principe des accessoires pour les filtres cyclones de type ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -A-HO 
/ -T-A-HO :

Veuillez consulter la liste des prix de Gram pour connaître l'offre complète !

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO

Filtre cyclonique de type 
ACF-A

Passage vers le sas

Sas cellulaire

Raccordement au big bag, y 
compris prise d'air d'appoint 
et/ou goulotte pour conte-
neur sur mesure, hors prise 
d'air d'appoint

Support pour big bag, en 
version ouverte ou à en-
ceinte de sécurité, pour la 
suspension de big bags ou 
l'insertion de conteneurs sur 
mesure. Également disponi-
ble sous forme d'armoire 
fermée équipée d'une mem-
brane de décharge.

Hauteur libre sous la sortie 
vers le big bag/conteneur 
sur mesure :
1 150 mm

Passage au volet coulissant

Volet coulissant

Tuyau intermédiaire 

Volet coulissant

Bride du système ø 400 
mm/16

(Épaisseur : 4 mm)

Allongement des jambes

Designed by:

Matr.:

Date:Drawing. no.:

ACF System-flange for filteranlæg - indv. Ø400

60003174  01 24-02-2022

X

519,5 x 519,5 x 04,00 
Deka. pl. 240/S235JRC

mto

Rev. nr.:

Description

Bend prg.

Tolerances
Cut/saw

0-150mm0,2mm
Cut/saw

151-999mm0,5mm
Cut/saw

1000mm<0,5mm

Angle1°

Cross target
0,5mm

Cut Welded SubSupplierBendSaw PurchaseDrillRoll Swagging SparepartStamp Kanban

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 7452 3075
info@gramcleanair.com
CVR. NR. DK 36 83 18 12

Laser

X

Program opdateret:
TC 200   TP 3000

Laser
Replaced by:

400

520

Markering for
placering midt mell.

to huller

468

22,5°

45°
4

10,5

16 stk 
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10. ACFA6
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 3)

[Pa]

Nombre 
de filtres
cartou-
ches

Nombre 
tir-

sou-
papes

G113 
surface 
filtrante 

[m²]

Air 
com-
primé
[l/min]

Nombre 
de bacs à 
poussière

(état)
[L]

Nombre 
de bacs à 
poussière
(option 4))

[L]
Poids
[kg]

ACF-A 39 5) 10 420 010 10 420 020 200/2000 3 1) 3 39 30 1x70 1x148 290
ACF-A 52 5) 10 420 060 10 420 070 200/2000 4 1) 4 52 30 1x70 1x148 360
ACF-A 52 H 5) 10 420 110 10 420 120 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 270
ACF-A 78 H 10 420 210 10 420 220 200/2000 3 2) 3 78 30 1x70 1x148 350
ACF-A 104 H 10 420 310 10 420 320 200/2000 4 2) 4 104 30 1x70 1x148 420
ACF-A 130 H 10 420 410 10 420 420 200/2000 5 2) 5 130 30 1x70 1x148 500
ACF-A 182 H 10 420 460 10 420 470 200/2000 7 2) 7 182 30 1x70 1x148 650
ACF-A 234 H 10 420 510 10 420 520 200/2000 9 2) 9 234 30 1x70 1x148 740
ACF-A 260 DH 10 420 710 10 420 720 200/2000 10 2) 10 260 60 2x70 2x148 990
ACF-A 364 DH 10 420 760 10 420 770 200/2000 14 2) 14 364 60 2x70 2x148 1290
ACF-A 468 DH 10 420 810 10 420 820 200/2000 18 2) 18 468 60 2x70 2x148 1470

Filtre cyclonique de type ACF-A (max. 5 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21

Les filtres cycloniques de type ACF-A/ACF-T-A/ACF-V-A/ACF-T-V-A/ACF-A-HO/AVF-T-A-HO sont disponibles 
dans les dimensions indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour choisir le système le mieux adapté, en tenant 
compte du débit d'air, du type et de la quantité de poussière, des heures de fonctionnement, etc.

•Les modèles 	 ACF-A / ACF-V-A / ACF-A-HO sont équipés de série d'une entrée et d'une sortie latérales
• Les modèles 	 ACF-T-A / ACF-T-V-A / ACF-T-A-HO sont équipés d'une entrée latérale et d'une sortie en haut 

(prévus pour un ventilateur rapporté)
• Les modèles 	 ACF-V-A / ACF-T-V-A sont destinés à une utilisation sous vide poussé
• Les modèles 	 ACF-A-HO / ACF-T-A-HO sont prévus pour le montage d'une vanne Hörbiger (la bride de mon-

tage et la vanne ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément)

1) Cartouche filtrante ø 325 x 660 mm / ø 13,5 mm, 13 m², G113 (08 128 900)
2) Cartouche filtrante ø 325 x 1 320 mm / ø 13,5 mm, 26 m², G113 (08 129 400)
3) Perte de charge indiquée au niveau de la cartouche filtrante.
4) Veuillez noter que la hauteur d'installation augmente de 330 mm.
5) L'installation est livrée sans grille de service/avec déflecteur

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 3)

[Pa]

Nombre 
de filtres
cartou-
ches

Nombre 
tir-

sou-
papes

G113 
surface 
filtrante 

[m²]

Air 
com-
primé
[l/min]

Nombre
bacs à 

poussière
(état 

actuel)
[L]

Nombre
bacs à 

poussière
(option 4))

[L]
Poids
[kg]

ACF-T-A 39 5) 10 420 050 10 421 050 200/2000 3 1) 3 39 30 1x70 1x148 290
ACF-T-A 52 5) 10 420 100 10 421 100 200/2000 4 1) 4 52 30 1x70 1x148 360
ACF-T-A 52 H 5) 10 420 150 10 421 150 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 270
ACF-T-A 78 H 10 420 250 10 421 250 200/2000 3 2) 3 78 30 1x70 1x148 350
ACF-T-A 104 H 10 420 350 10 421 350 200/2000 4 2) 4 104 30 1x70 1x148 420
ACF-T-A 130 H 10 420 455 10 421 455 200/2000 5 2) 5 130 30 1x70 1x148 500
ACF-T-A 182 H 10 420 500 10 421 500 200/2000 7 2) 7 182 30 1x70 1x148 650
ACF-T-A 234 H 10 420 550 10 421 550 200/2000 9 2) 9 234 30 1x70 1x148 740
ACF-T-A 260 DH 10 420 750 10 421 750 200/2000 10 2) 10 260 60 2x70 2x148 990
ACF-T-A 364 DH 10 420 800 10 421 800 200/2000 14 2) 14 364 60 2x70 2x148 1290
ACF-T-A 468 DH 10 420 850 10 421 850 200/2000 18 2) 18 468 60 2x70 2x148 1470

Filtre cyclonique de type ACF-T-A (max. 5 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
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10. ACFA7
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
Filtre cyclone de type ACF-V-A (max. 40 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 2)

[Pa]

Nombre 
de filtres
cartou-
ches

Nom-
bre 
tir-

sou-
papes

G113 
surface 
filtrante 

[m²]

Air com-
primé
[l/min]

Nombre 
de bacs à 
poussière

(état 
actuel)

[L]

Nombre 
de bacs à 
poussière
(option 3))

[L]
Poids
[kg]

ACF-V-A 52 H 4) 10 420 130 10 420 140 200/2000 2 1) 2 52 30 1x70 1x148 340
ACF-V-A 78 H 10 420 230 10 420 240 200/2000 3 1) 3 78 30 1x70 1x148 340
ACF-V-A 104 H 10 420 330 10 420 340 200/2000 4 1) 4 104 30 1x70 1x148 420
ACF-V-A 130 H 10 420 480 10 420 440 200/2000 5 1) 5 130 30 1x70 1x148 500

1) Cartouche filtrante ø 325 x 1 320 mm / ø 13,5 mm, 26 m², G113 (08 129 400)
2) Perte de charge indiquée au niveau de la cartouche filtrante.
3) Veuillez noter que la hauteur d'installation augmente de 330 mm.
4) L'installation est livrée sans grille de service/avec déflecteur

Filtre cyclonique de type ACF-T-V-A (max. 40 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21 

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 2)

[Pa]

Nombre 
filtre-

cartou-
ches

Nom-
bre 
tir-

sou-
papes

G113 
surface 
filtrante 

[m²]

Air com-
primé
[l/min]

Nombre 
de bacs à 
poussière

(état 
actuel)

[L]

Nombre 
de bacs à 
poussière
(option 3))

[L]
Poids
[kg]

ACF-T-V-A 52 
H 4)

10 420 145 10 421 145 200/2000 2 1) 2 52 30 1x70 1x148 340

ACF-T-V-A 78 H 10 420 245 10 421 245 200/2000 3 1) 3 78 30 1x70 1x148 340
ACF-T-V-A 104 H 10 420 345 10 421 345 200/2000 4 1) 4 104 30 1x70 1x148 420
ACF-T-V-A 130 H 10 420 450 10 421 450 200/2000 5 1) 5 130 30 1x70 1x148 500

Type

Membrane anti-
explosion
+0,2 bar

[mm]

Nombre 
membranes

5 000 Pa max.
[pièce]

Nombre 
membranes

50 000 Pa max.
[pièce]

Emplacement
membrane anti-explosion

par
ACF-A / ACF-T39 653 x 653 1 1 Raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T 52 653 x 653 1 1 Raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T / ACF-V / 
ACF-T-V-A 52 H 653 x 653 1 1 Raccord d'aspiration

ACF-A / ACF-T / ACF-V / 
ACF-T-V-A 78 H 653 x 653 1 1 Raccord d'aspiration

ACF-A / ACF-T / ACF-V / 
ACF-T-V-A 104 H 653 x 653 1 1 Raccord d'aspiration

ACF-A / ACF-T / ACF-V / 
ACF-T-V-A 130 H 720 x 1020 1 1 5) Raccord d'aspiration

ACF-A / ACF-T-A 182 H 720 x 1020 1 1 5) Raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T-A 234 H 720 x 1020 1 1 5) Raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T-A 260 DH 720 x 1020 2 2 5) Face avant au niveau du 

raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T 364 DH 720 x 1020 2 2 5) Face avant au niveau du 

raccord d'aspiration
ACF-A / ACF-T 468 DH 720 x 1020 2 2 5) Face avant au niveau du 

raccord d'aspiration

5) Seulement 30 000 Pa

Membranes de rechange :

Pour plus d'informations, consultez la liste des prix du 
groupe 10
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10. ACFA8
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

FILTRE CYCLONE                TYPE ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
Filtre cyclone de type ACF-A-HO (max. 5 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21 
Remarque : ce modèle est prévu pour le montage d'une vanne Hörbiger (nécessite une bride de montage et une vanne)

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 3)

[Pa]

Nombre 
de filtres
cartou-
ches

Nombre 
tir-

sou-
papes

G113 
sur-

face fil-
trante 
[m²]

Air 
com-
primé
[l/min]

Nombre 
bacs à 

poussière
(état 

actuel)
[L]

Nombre 
de bacs à 
poussière
(option 4))

[L]
Poids 6)

[kg]
ACF-A-HO 39 5) 10 422 010 10 422 020 200/2000 3 1) 3 39 30 1x70 1x148 332
ACF-A-HO 52 5) 10 422 060 10 422 070 200/2000 4 1) 4 52 30 1x70 1x148 352
ACF-A-HO 52 H 5) 10 422 110 10 422 120 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 308
ACF-A-HO 78 H 10 422 210 10 422 220 200/2000 3 2) 3 78 30 1x70 1x148 400
ACF-A-HO 104 H 10 422 310 10 422 320 200/2000 4 2) 4 104 30 1x70 1x148 474
ACF-A-HO 130 H 10 422 410 10 422 420 200/2000 5 2) 5 130 30 1x70 1x148 561
ACF-A-HO 182 H 10 422 460 10 422 470 200/2000 7 2) 7 182 30 1x70 1x148 746
ACF-A-HO 234 H 10 422 510 10 422 520 200/2000 9 2) 9 234 30 1x70 1x148 859

1) Cartouche filtrante ø 325 x 660 mm / ø 13,5 mm, 13 m², G113 (08 128 900)
2) Cartouche filtrante ø 325 x 1 320 mm / ø 13,5 mm, 26 m², G113 (08 129 400)
3) Perte de charge indiquée au niveau de la cartouche filtrante.
4) Veuillez noter que la hauteur d'installation augmente de 330 mm.
5) L'installation est livrée sans grille de service/avec déflecteur
6) Indiqué hors bride et vanne

Filtre cyclonique de type ACF-T-A-HO (max. 5 000 Pa) :
Zone ATEX : 21/22 / 21/21
Remarque : ce modèle est prévu pour le montage d'une vanne Hörbiger (nécessite une bride de montage et une vanne) 

Type

ATEX-
zone 
21/22

Référence

ATEX-
zone 
21/21

Référence

  P
début/fin 3)

[Pa]

Nom-
bre de 
filtres

cartou-
ches

Nombre 
tir-

sou-
papes

G113 
sur-
face 
fil-

trante 
[m²]

Air 
com-
primé
[l/min]

Nombre 
bacs à 

poussière
(état 

actuel)
[L]

Nombre 
de bacs à 
poussière
(option 4))

[L]
Poids 6)

[kg]
ACF-T-A-HO 39 5) 10 423 050 10 423 060 200/2000 3 1) 3 39 30 1x70 1x148 323
ACF-T-A-HO 52 5) 10 423 100 10 423 110 200/2000 4 1) 4 52 30 1x70 1x148 356
ACF-T-A-HO 52 
H 5)

10 423 150 10 423 160 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 312

ACF-T-A-HO 78 H 10 423 250 10 423 260 200/2000 3 2) 3 78 30 1x70 1x148 406
ACF-T-A-HO 104 H 10 423 350 10 423 360 200/2000 4 2) 4 104 30 1x70 1x148 474
ACF-T-A-HO 130 H 10 423 455 10 423 465 200/2000 5 2) 5 130 30 1x70 1x148 541
ACF-T-A-HO 182 H 10 423 500 10 423 510 200/2000 7 2) 7 182 30 1x70 1x148 722
ACF-T-A-HO 234 H 10 423 550 10 423 560 200/2000 9 2) 9 234 30 1x70 1x148 936

Bride de montage pour Référence Soupape Hörbiger Référence

Vanne Hörbiger 266 EVN 2.0/3.0 10 223 010 Vanne Hörbiger 266 EVN 3.0 10 224 010
Vanne Hörbiger 320 EVN 2.0/3.0 10 223 060 Vanne Hörbiger 320 EVN 3.0 10 224 060
Vanne Hörbiger 420 EVN 2.0/3.0 10 223 110 Vanne Hörbiger 420 EVN 3.0 10 224 110
Vanne Hörbiger 480 EVN 2.0/3.0 10 223 210 Vanne Hörbiger 480 EVN 3.0 10 224 210
Vanne Hörbiger 565 EVN 2.0/3.0 10 223 310 Vanne Hörbiger 565 EVN 3.0 10 224 310
Vanne Hörbiger 645 EVN 2.0/3.0 10 223 410 Vanne Hörbiger 645 EVN 3.0 10 224 410
Vanne Hörbiger 735 EVN 2.0/3.0 10 223 460 Vanne Hörbiger 735 EVN 3.0 10 224 460

Brides de montage et vannes Hörbiger pour les filtres à cyclone de type ACF-A-HO/ACF-T-A-HO :


