TRANSPORTVENTILATOR € TYP VP-A-C

Fiir ATEX-Zone 22/22

Zentrifugalventilator mit geschlossenem Ventilatorrad, der fir Punkt-
absaugung von verschmutzenden oder spéneerzeugenden Arbeits-
prozeBen angewandt wird. Transportierte Luft darf nicht klebende oder
klebrige Dampfe, Staub und Spéne enthalten.

Ventilator mit Funkensicherung ausgefuhrt
Ventilator und Funkensicherung gemaB Norm EN 14986 herge-
stellt

Arbeitsbereich:
Max. Druck: 5.800Pa
Max Luftmenge: 4.300m3/h

Max. Staubmenge: 5g/m3, nicht-klebrig
Max. Partikelgréssen: 5x5x5mm, nicht-klebrig

Temperatur: Abgesaugte Luft (Transportluft im Ventilator) = Max. 60°C
Raumtemperatur: Max. 40°C

Konstruktion:
Radialventilator mit geschlossenem Ventilatorrad montiert in vollgeschweiBtem Stahlgehduse und mit direkt ge-
koppeltem Motor.

ModellL:
Rad:

Gehéuse:

Motor:

C (Transport of dust)

Laufrad Typ P-G. Geschlossenes Rad mit rlickwartig geraden, selbstreinigenden Schaufeln
Statisch/dynamisch ausgewuchtet gemas ISO 14694 (BV3 G 6,3)

In 3 oder 4mm Stahlplatte vollgeschweif3t

Ventilatorgehduse kann mit unterschiedlich Auslaufpositionen montiert werden (RD0O, RD90, RD180
und RD270)

Standard Lackierung:

Wird Standard in verzinkter Ausfiihrung geliefert. AnschlieBen pulverlackiert (RAL 5007).

B5 Flanschmotor

3x400V, 50Hz (3-phasige Motoren 3x400VAC kénnen mit Sondermotor frequenzreguliert werden. Der
Motor muf3 mit frequenzregulierungsdaten gekennzeichnet sein.)

Motor Zone 22: 11 3D Ex - 1IB T120°C

Ventilator Typ VP-A-C ist besonders flr die ausgewahlte ATEX-Zoner hergestellt und mit ATEX-Zertifikat ab Werk
ausgestattet.

Konstruiert und gepriift geméanB:

+ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG + 1SO 5801

+ ATEX-Richtlinie 2014/34/EU + 1SO 60079-(0+A11)-(1)-(7)-(14)-(15)-(31)

+ EMV-Richtlinie 2014/30/EU + 1SO 60204-1

+ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU - EN 60529+A1+A2

« EN 1127-1 + [EC 60034-(1)-(2-1)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(12)-(14)-(30-1)
« EN 12100 + EN ISO 80079-36

+ EN ISO 12499
+ EN ISO 13857
+ 1ISO 14694

+ EN 14986

+ 1ISO 3746
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TRANSPORTVENTILATOR Ex) TYP VP-A-C

VP-A-C2 1600/2 10 350 100
VF-A-C2 2500/1 10 350 500

VP-A-C2 1600/2 3x400 2 4,0 7,70 65,50 66
VF-A-C2 2500/1 3x400 2 55 10,10 88,90 98
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VP-A-C2 1600/2 507 164 464 0250 914 400 150 462 830
VF-A-C2 2500/1 602 206 565 0250 902 400 173 462 830

Bitte, bemerken: StutzenmaBe sind Nippelmal
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TRANSPORTVENTILATOR &0 TYP VP-A-C
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TRANSPORTVENTILATOR € TYPE VP-A-C
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ZUBEHOR TYP VP-A-C

Schallschutzhaube Typ VAB-A*:

VP-A 1600/2 10 350 150
VP-A 2600/1, 10 350 550

* Nur fir reine Lufttransport

Ventilatorrad:

VP 1600/2 028 c2 50 03 345 005
VP 160053 038 c2 50 03 345 305

VP 2600/1

VP 2600/2 238 c2 50 03 349 005
**Closed Transport

Weiter sind lieferbar:

+ Druckwache in ATEX-Ausflihrung

+  Montagebeschlag

+ Schwingungsdémfper

+ Schutzgitter

+ FLEX flexible Verbindungen

+ Frequenzumrichter

+ Drucktransmitter in ATEX-Ausfihrung

Foto:
Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT-T mit ATEX-genehmigtem Thermistorausgang

gram Gram Clean Air A/S {0.VPACS

www.GramCleanAir.com

Recht auf Anderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 09.24



