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Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

PANNEAU D'ASPIRATION                                                                                TYPE PUL

Description du PUL 1000 - 2000
Panneau d'aspiration destiné à l'aspiration sta-
tionnaire de poussières légères ou de gaz.

Structure
•Raccord au niveau supérieur, au ras de la paroi ar-

rière
• Surface d'aspiration équipée de lamelles en acier 

pour une vitesse de préhension efficace
•Le panneau	  est conçu de manière à ce que 

l'air soit réparti sur toute la surface d'aspiration
• Les	  panneaux avant peuvent être démontés 

pour le nettoyage

Utilisation
•Convient à l'aspiration de l'air de process issu du 

meulage/fraisage, du mélange de poudres ou 
d'autres procédés stationnaires générateurs de 
poussière

Couleur : RAL 7042/7011 (texturé)

Type Référence A B C* D E F

Débit d'air recom-
mandé
[m³/h]

Perte de 
charge

[Pa]
Poids
[kg]

PUL 1000/500 02 185 000 654 1003 ø125 502 66 128 900 360 22

PUL 1500/500 02 186 000 654 1503 ø160 752 84 164 1350 360 33

PUL 2000/500 02 187 000 654 2003 ø200 1002 104 203 1800 360 42

* Situé en haut au centre (au même niveau que la paroi arrière)

Photo : PUL 2000


