TABLE D'ASPIRATION TYPE UF

Table d'aspiration avec aspiration standard via le
plateau. Peut étre utilisée comme table a coller, ta-
ble a poncer, table a polir, table a souder ou table a
découper manuelle.

+ Longueurs: 1 000 a 3 000 mm
+  Profondeurs: 1000 ou 1250 mm

Description

+ L'air de process est introduit par la nervure de
la table, la paroi arriére ou la hotte aspirante,
puis évacué par le raccord situé a l'extrémité
de la table.

+ Le raccord peut étre placé au choix a droite
ou a gauche avec une plaque d'obturation a
I'extrémité opposée.

Aspiration efficace + La poussiére est collectée dans le bac a

Aspiration dans le cadre d'un travail ou la ta- poussiére situé au bas de la table.

ble assure une répartition uniforme du débit d'air.

L'utilisateur doit simplement placer I'objet sur la ta-

ble - I'aspiration ne doit pas étre déplacée en fonc-

tion de la tache.

Montage, raccordement et utilisation simples
La table est livrée entierement assemblée. Il suffit
de la raccorder au ventilateur central et au systeme
de filtration, puis de la régler. Le raccordement des
tuyaux a la table peut se faire au choix a droite ou
a gauche.

Egalement disponible dans les versions stand-
ard suivantes avec structure supérieure :

UF-B UF-BS
Paroi arriere avec aspira- Paroi arriere avec aspi-
tion. ration, plafond et cotés

sans isolation

Photo : Table d'aspiration type UF-BS

1500/1000
UF-BS-ISO UF-EM
Paroi arriere avec aspi- Paroi arriere avec par-
ration, plafond et coOtés tie supérieure inclinée a
avec isolation 30°, éclairage en haut,

lamelles sur les cotés et
interrupteur marche/arrét
pour l'éclairage de la ta-

Couleur : RAL 7042/7011 (structure) ble. Equipement standard
avec nervures en acier.
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TABLE D’ASPIRATION TYPE UF

Table d'aspiration type UF :

Surface d'aspiration Débit d'air AP Poids
Type Référence [mm] [m?3/h] [Pa] [ka]
UF 1000/1000 02 205 000 640 x 1000 1150 600 80
UF 1500/1000 02 210 000 640 x 1500 1725 600 120
UF 2000/1000 02 215 000 640 x 2000 2340 600 160
UF 2500/1000 02 217 000 640 x 2500 2900 600 200
UF 3000/1000 02 220 000 640 x 3000 3450 600 240
UF 1000/1250 02 205 900 890 x 1000 1600 600 100
UF 1500/1250 02 210 900 890 x 1500 2400 600 150
UF 2000/1250 02 215 900 890 x 2000 3200 600 200
UF 2500/1250 02217 900 890 x 2500 4000 600 250
UF 3000/1250 02 220 900 890 x 3000 4800 600 300
Table d'aspiration type UF-B :
Surface d'aspiration Débit d'air AP Poids
Type Référence [mm] [m?3/h] [Pa] [kal
UF-B 1000/1000 02 205 100 640 x 1000 1150 300 120
UF-B 1500/1000 02210 100 640 x 1500 1725 300 180
UF-B 2000/1000 02215100 640 x 2000 2340 300 240
UF-B 2500/1000 02217 100 640 x 2500 2900 300 300
UF-B 3000/1000 02 220 100 640 x 3000 3450 300 360
UF-B 1000/1250 02 205 920 890 x 1000 1600 300 140
UF-B 1500/1250 02 210 950 890 x 1500 2400 300 210
UF-B 2000/1250 02 215 950 890 x 2000 3200 300 280
UF-B 2500/1250 02 217 950 890 x 2500 4000 300 350
UF-B 3000/1250 02 220 950 890 x 3000 4800 300 420
Table d'aspiration type UF-BS :
Surface d'aspiration Débit d'air AP Poids
Type Référence [mm] [m?3/h] [Pa] [ka]
UF-BS 1000/1000 02 205 200 640 x 1000 1150 300 177
UF-BS 1500/1000 02 210 200 640 x 1500 1725 300 259
UF-BS 2000/1000 02 215 200 640 x 2000 2340 300 341
UF-BS 2500/1000 02 217 200 640 x 2500 2900 300 423
UF-BS 3000/1000 02 220 200 640 x 3000 3450 300 505
UF-BS 1000/1250 02 205 930 890 x 1000 1600 300 200
UF-BS 1500/1250 02210 960 890 x 1500 2400 300 292
UF-BS 2000/1250 02 215 960 890 x 2000 3200 300 384
UF-BS 2500/1250 02 217 960 890 x 2500 4000 300 474
UF-BS 3000/1250 02 220 960 890 x 3000 4800 300 568
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TABLE D’ASPIRATION TYPE UF

Table d'aspiration type UF-BS-ISO :

Surface d'aspiration Débit d'air AP Poids
Type Référence [mm] [m3/h] [Pa] [kg]
UF-BS-ISO 1000/1000 02 205 300 640 x 1000 1150 300 182
UF-BS-ISO 1500/1000 02 210 300 640 x 1500 1725 300 267
UF-BS-ISO 2000/1000 02 215 300 640 x 2000 2340 300 352
UF-BS-ISO 2500/1000 02 217 300 640 x 2500 2900 300 437
UF-BS-ISO 3000/1000 02 220 300 640 x 3000 3450 300 522
UF-BS-ISO 1000/1250 02 205 940 890 x 1000 1600 300 206
UF-BS-ISO 1500/1250 02 210 970 890 x 1500 2400 300 301
UF-BS-ISO 2000/1250 02 215 970 890 x 2000 3200 300 396
UF-BS-ISO 2500/1250 02217 970 890 x 2500 4000 300 489
UF-BS-ISO 3000/1250 02 220 970 890 x 3000 4800 300 586
Table d'aspiration type UF-EM :
Surface d'aspiration Débit d'air AP Poids
Type Référence [mm] [m3/h] [Pa] [kal
UF-EM 1000/1000 02 205 400 640 x 1000 1150 300 160
UF-EM 1500/1000 02 210 400 640 x 1500 1725 300 200
UF-EM 2000/1000 02 215 400 640 x 2000 2340 300 250

Photo : Table d'aspiration type UF-BS-1SO 2500/1000 avec grille en acier
et plan pour le montage d'un raccord a vis
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TABLE D’ASPIRATION

Equipement supplémentaire pour table
d'aspiration de type UF :

A : Table d'aspiration de type UF (D = piéce stand-

ard)

B : Fixation pour le montage d'un bras d'aspiration

ponctuel

C : Bras d'aspiration ponctuel pour montage sur

table

D : Raccord standard pour table

Référence

02 668 030

02 668 040

02 668 020

02 668 010

02 668 050

02 668 060

02 668 070

02 668 080

02 668 090

02 668 100
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Description

Supplément pour renforcement de I'UF 1000x1000
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 1500x1000
d'une charge maximale de 150 kg/m sur la surface
des nervures a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 2000x1000
d'une charge maximale de 150 kg/m sur la surface
des nervures & 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 2500x1000
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 3000x1000
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 1000x1250
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 1500x1250
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour le renforcement de I'UF
2000x1250 d'une charge maximale de 150 kg/m
sur une surface a nervures a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 2500x1250
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Supplément pour renforcement de I'UF 3000x1250
d'une charge maximale de 150 kg/m sur une
surface nervurée a 300 kg/m

Référence

02 205 050

02 210 050

02 215 050

02 217 050

02 220 050

02 205 950

02 210 940

02 215 940

02 217 950

02 220 940

02 210 701

02 668 705

02 668 710

02 210 450
02 210 650

02 210 460

09 700 500

09 701 500

09 703 000

09 703 100

09 703 200

09 720 000

TYPE UF

Description

Supplément pour plateau perforé pour UF
1000x1000

Supplément pour plateau perforé pour UF
1500x1000

Supplément pour plateau perforé pour UF
2000x1000

Supplément pour plateau perforé pour UF
2500x1000

Supplément pour plateau perforé pour UF
3000x1000

Supplément pour plateau perforé pour UF
1000x1250

Supplément pour plateau perforé pour UF
1500x1250

Supplément pour plateau perforé pour UF
2000x1250

Supplément pour plateau perforé pour UF
2500x1250

Supplément pour plateau perforé pour UF
3000x1250

Fixation pour le montage d'un bras d'aspiration
ponctuel de type RGF dans un module de table
2160 mm (longueur 2000 - 4000 mm)

Plan de montage d'un raccord a vis ou similaire
sur UF D : 1000 mm

Plan de montage d'un raccord a vis ou similaire
sur UF D : 1250 mm

Base de fixation pour fixation UF D : 1000 mm
Base de fixation pour fixation UF D : 1250 mm

Fixation pour montage sur base fixe pour tubes
max. 890 mm pour UF/UFPR

Luminaire LED 1x9 W (sans interrupteur)
- pour les tables d'une longueur inférieure a 2000
mm

Luminaire LED 1x18 W (sans interrupteur)
- pour des longueurs de table a partir de 2000 mm

Supplément pour le montage d'un luminaire dans
un plafond suspendu

Supplément pour le montage d'un cable de 5 m et
d'une prise 230 V CA

Supplément pour le montage d'un céble de 3,3 m
et d'une fiche 230 V CA (Schuko)

Fiche CEE 3 pbles 16 A 230 V

Photo : fiche CEE
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