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2.UFHE1
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

TABLE D'ASPIRATION                                                    TYPE UFH-E

Couleur : RAL 7042/7011 (structuré)

Répartition efficace de l'air
La grille de répartition d'air intégrée au canal d'aspiration de la table assure une répartition efficace de l'air sur 
toute la surface de travail. Avec les débits d'air recommandés, les particules polluantes peuvent être efficacement 
éliminées jusqu'à 400 mm au-dessus de la surface de la table. Des vitesses d'aspiration efficaces sont également 
garanties jusqu'à 100 mm de l'avant et des côtés de la table. Il suffit à l'utilisateur de placer la pièce sur la table : 
il n'est pas nécessaire de déplacer l'aspiration en fonction de la tâche à effectuer. 

Montage, raccordement et utilisation faciles
La table est livrée entièrement assemblée. Il suffit de la raccorder au ventilateur central et au système de filtration, 
puis de la régler. Le raccordement de la tuyauterie à la table peut se faire au choix à droite ou à gauche.

Description
•L'air de process	  est admis par les nervures ou la paroi arrière de la table et évacué par un raccord situé 

à l'extrémité de la table. Cela garantit à l'utilisateur un apport d'air pur
• Doté	  d'un plan de travail extra-profond de 950 mm
•Le raccord	  peut être placé au choix à droite ou à gauche, avec une plaque d'obturation à l'extrémité opposée
•	 La poussière est recueillie dans le bac à poussière situé au fond de la table
•La large structure du piètement de	  la table lui confère une grande stabilité
•Capacité de 	 charge/poids de la marchandise : jusqu'à 200 kg par mètre linéaire (réparti uniformément)

Parois latérales et 
plafond
Plafond et parois la-
térales articulés pour 
optimiser l'aspiration 
lorsque le système 
est fermé.

Panneau de pré-
sélection
Aspiration efficace 
grâce à des lamelles 
en acier situées dans 
la paroi arrière. Con-
çue pour minimiser le 
retour des particules.

Bac à poussière
Sous la chambre 
de séparation, la 
poussière et les étin-
celles sont collec-
tées dans un bac à 
poussière facilement 
accessible et mani-
able.

Réglage électrique 
de la hauteur
La hauteur de la ta-
ble peut être réglée 
à l'aide d'un clavier 
muni d'une mémoire, 
accessible à l'avant.
La table est livrée 
avec un câble de 3 
mètres, 230 V, muni 
d'une fiche Schuko.

Table d'aspiration à réglage électrique de la hau-
teur. Design industriel épuré axé sur l'ergonomie. 
La table est conçue pour le travail debout ou assis, 
tout en offrant une liberté totale de mouvement au 
niveau des genoux.

Le réglage électrique de la hauteur permet d'obtenir 
une hauteur de travail idéale.

À utiliser en présence de poussière, de fumée et de 
vapeurs.

•Longueurs	  : 1 000, 1 500 et 2 000 mm
•Profondeur	  : 1 100 mm
•Plan	  de travail avec surface d'aspiration, profon-

deur : 824 mm
•Réglage	  en hauteur : 638-938 mm

Photo : Table d'aspiration de type UFH-E 2000 x 1100



R
év

. 2
6/

05
   

   
   

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

2.UFHE2
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

TABLE D’ASPIRATION                                                    TYPE UFH-E

Type Référence

Plan de travail à sur-
face d'aspiration

[mm]
Débit d'air max.

[m³/h]
Max.   P

[Pa]
Poids
[kg]

UFH-E 1000/1100 02 700 000 1000 x 824 1480 900 134
UFH-E 1500/1100 02 700 200 1500 x 824 2215 900 168
UFH-E 2000/1100 02 700 400 2000 x 824 2950 900 191

Type Référence

Surface 
d'aspiration 

plan de travail
[mm]

Surface 
d'aspiration
paroi arrière

[mm]

Débit d'air 
max.
[m³/h]

Max.   P
[Pa]

Poids
[kg]

UFH-E-B 1000/1100 02 700 100 1000 x 824 784 x 638 1770 350 162

UFH-E-B 1500/1100 02 700 300 1500 x 824 1284 x 638 2650 350 207
UFH-E-B 2000/1100 02 700 500 2000 x 824 1784 x 638 3530 350 236

Table d'aspiration de type UFH-E :

Table d'aspiration de type UFH-E-B :

Table d'aspiration de type UFH-E-BS :

Table d'aspiration de type UFH-E-BS-ISO :

Disponible dans les versions standard suivantes :

UFH-E-BS
Paroi arrière avec aspira-
tion, ainsi que plafond et 
parois latérales sans iso-
lation acoustique

UFH-E-B
Paroi arrière avec aspira-
tion

UFH-E-BS-ISO
Paroi arrière avec aspira-
tion, ainsi que plafond et 
parois latérales avec iso-
lation acoustique

Type Référence

Surface 
d'aspiration 

plan de travail
[mm]

Surface 
d'aspiration
paroi arrière

[mm]

Débit d'air 
max.
[m³/h]

Max.   P
[Pa]

Poids
[kg]

UFH-E-BS 1000/1100 02 700 125 1000 x 824 784 x 638 1770 350 175

UFH-E-BS 1500/1100 02 700 325 1500 x 824 1284 x 638 2650 350 225
UFH-E-BS 2000/1100 02 700 525 2000 x 824 1784 x 638 3530 350 256

Type Référence

Surface 
d'aspiration 

plan de travail
[mm]

Surface 
d'aspiration
paroi arrière

[mm]

Débit d'air 
max.
[m³/h]

Max.   P
[Pa]

Poids
[kg]

UFH-E-BS-ISO 1000/1100 02 700 150 1000 x 824 784 x 638 1770 350 181
UFH-E-BS-ISO 1500/1100 02 700 350 1500 x 824 1284 x 638 2650 350 232
UFH-E-BS-ISO 2000/1100 02 700 550 2000 x 824 1784 x 638 3530 350 264

UFH-E
Plan de travail avec sys-
tème d'aspiration

Tryktabskurve for bord type UFH-E 2880
Morten Gram 2019-03-12
Udgangspunkt 2 meter bord som er testet nominel luftmængde 2880m³/h

m³/h Procent UFH-E UFH-E-B/BS/ISO
1805 60 375 145
2040 70 440 180
2320 80 550 225
2550 90 700 275
2890 100 900 350
3000 110 1100 450
3600 125 1300 585
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Percentage of maximum air volume [m³]

Pressure loss
UFH-E

UFH-E

UFH-E-B/BS/ISO

Perte de charge (Pa)                                   Perte de charge UFH-E

              Pourcentage du débit d'air maximal (m³)             
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2.UFHE3
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

TABLE D’ASPIRATION                                                    TYPE UFH-E
Équipement supplémentaire pour la table d'aspiration de type UFH-E :

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000 x 1100 m. arm
02700000_02800550

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

Image Description Référence
Fixations pour le montage d'un bras d'aspiration ponctuelle de type 
RGF dans un module de table de ø 160 mm (pour une longueur de 
bras de 2 000 à 4 000 mm)

Peut être utilisé avec les modèles de table UFH-E et UFH-E-B

02 800 550

Supplément pour plan de travail perforé à installer sur un support 
existant. 
- pour UFH-E 1000 x 1100

- pour UFH-E 1500 x 1100

- pour UFH-E 2000 x 1100

02 800 500

02 800 510

02 800 520

Plan de montage d'un étau à vis ou similaire sur l'UFH-E 
Profondeur de la table : 1 100 mm

02 800 600

Dispositif de fixation à monter sur une base de fixation/un support 
pour serre-joint destiné à maintenir des tuyaux (diamètre max. 90 
mm)

02 210 460

Luminaire LED 1x9 W (interrupteur non compris)
- pour les tables de moins de 2 000 mm de longueur
Luminaire LED 1x18 W (interrupteur non compris)
- pour les tables d'une longueur minimale de 2 000 mm
Supplément pour l'installation d'un luminaire dans un plafond 
suspendu 

09 700 500

09 701 500

09 703 000

Supplément pour l'installation d'un câble de 3 m et d'une prise 
Schuko (pour l'Allemagne, la Suède et la Norvège)
pour luminaire
Adaptateur de prise Schuko (pour l'Allemagne, la Suède et la 
Norvège) vers 230 V (pour le Danemark)
Adaptateur de prise Schuko (pour l'Allemagne, la Suède et la Nor-
vège) vers prise CEE 16 A 230 V (pour le Royaume-Uni)

09 703 200

09 703 550

09 703 560

Lattes en bois pour table UFH-E
Barre en acier pour table UFH-E
Barre en acier inoxydable pour table UFH-E
On utilise 20 lattes par mètre de largeur de table

02 700 020
02 700 022
02 700 024

Bande en POM pour table UFH-E
Livré avec un rail de support pour un montage ultérieur
La charge maximale par barre POM est de 3 kg 02 700 026

Raccord supplémentaire ø 161 mm (dimension du manchon)
Raccord supplémentaire ø 201 mm (dimension du manchon)
Raccord supplémentaire ø 251 mm (dimension du manchon)

02 700 017
02 700 217
02 700 417

A ( 1 : 5 )

A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:

02700000_02800600

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer
Klippe/save

0-150mm ±0,2mm
Klippe/save

151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 10 )

A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000  x 1100 med fixtur
02700000_02800600a

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 5 )

A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:

02700000_02800600

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer
Klippe/save

0-150mm ±0,2mm
Klippe/save

151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 4 )

A
Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000 x 1100 m POM ribber
02700000_02700026

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 4 )

A
Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000 x 1100 m POM ribber
02700000_02700026

2019-03-22

 

A4

mto
Rev. nr.:

Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm


