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2.UFPT1
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

UDSUGNINGSBORD MED VENTILATOR  

Sidevægge og loft Åbnet ventilatorlåge 
for let tilgang til fil-
terskifte

Støvskuffe Justerbare ben

Udsugningsbord med automatisk trykluftrenset filter og 
integreret ventilator. Det perfekte arbejdsbord for anven-
delse i forbindelse med arbejdsopgaver hvor der udvikles 
røg og støv, som f.eks. Fra svejsning, slibning m.v.

•	 Længder: 1000, 1500 og 2000mm
•	 Dybde: 1100mm
•	 Bordplade suge flade: dybde 824mm
•	 Højdejustering: fra 690 – 938mm
•	 Max vægtbelastning på bord 150 kg pr. meter

Beskrivelse
Procesluft ledes ind gennem bordets ribber eller bagvæg og via filter og ventilator til afkast, som kan føres videre 
via kanal eller optionalt retur til lokalet via recirkulationslyddæmper. Brugerens åndedrætszone holdes hermed fri 
for sundhedsskadelige partikler. 

•	 Filtrering vi trykluftrenset filterpatron med filtermateriale jf. støvklasse M
•	 Filterrens udføres automatisk med trykluft via frontbetjent trykknap
•	 Rensningsbehov aflæses via integreret differenstryksmanometer
•	 Integreret ventilator type VL 1150, 3x400V, 50 Hz, 2-polet. Ventilatoren er udstyret med lukket ventilatorvinge 

med bagudrettet lige selvrensende skovlblade, statisk / dynamisk afbalanceret jf. ISO 14694 (BV3 G 6,3).
•	 Komplet med motorværn, 5m kabel og CEE-stik 16A
•	 Tryklufttilslutning via. cejn-kobling

Service
Enkel montage, tilslutning og operation:

Bordet leveres færdig samlet og skal blot justeres til ergonomisk optimal arbejdshøjde, hvorefter det er klar til 
brug. Integreret motorstarter, cejn-kobling for trykluft og stik gør tilslutning hurtig og enkel. Elevator-justerbar 
støvskuffe sikrer brugervenlig betjening af støvskuffen

TYPE UFPT

Filtermateriale:

Standard Materiale Anvendes til

G115A Polyesterflis med teflon-
membran

Røg og lette støvarter

Alternativ

G116A Polyesterflis med teflon-
membran, antistatisk

Finere statisk ladede støvarter

Filtre: •	 UFPT 1000 x 1100: Jetpatron ø325mm. Længde: 660mm
•	 UFPT 1500 x 1100: Jetpatron ø325mm. Længde: 990mm
•	 UFPT 2000 x 1100: Jetpatron ø325mm. Længde: 1320mm

Filterskifte: Udskiftning af patroner udføres via bordets servicelåge i enden af bordet.

Filtrene opfylder kravene til udskilningsgrad for støvklasse M jf. DIN EN 60335-2-69 Bilag AA (udskilningsgrad > 
99,9%).
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2.UFPT2
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

UDSUGNINGSBORD MED VENTILATOR  TYPE UFPT

Type Varenr. kW
Sugeflade bordplade

[mm]
Luftmængde

[m³/h]
Filterareal

[m²]
Vægt
[kg]

UFPT 1000/1100 02 900 000 1.0 900 x 824 890 13 212

UFPT 1500/1100 02 900 150 1.5 1400 x 824 1025 20 246

UFPT 2000/1100 02 900 200 1.5 1900 x 824 1770 26 269

Type Varenr. kW

Sugeflade 
bordplade

[mm]

Sugeflade
bagvæg

[mm]
Luftmængde

[m³/h]
Filterareal

[m²]
Vægt
[kg]

UFPT-B 1000/1100 02 900 010 1.0 1000 x 824 784 x 638 890 13 240

UFPT-B 1500/1100 02 900 160 1.5 1500 x 824 1284 x 638 1025 20 285

UFPT-B 2000/1100 02 900 210 1.5 2000 x 824 1784 x 638 1770 26 314

Udsugningsbord type UFPT:

Udsugningsbord type UFPT-B:

Udsugningsbord type UFPT-BS:

Udsugningsbord type UFPT-BS-ISO:

Kan leveres i følgende standardversioner:

UFPT-BS
Bagvæg med sug samt 
loft og sider uden lyd-
isolering

UFPT-B
Bagvæg med sug

UFPT-BS-ISO
Bagvæg med sug samt 
loft og sider med lyd-
isolering
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Description

Bend prg.

Tolerances
Cut/saw

0-150mm0,2mm
Cut/saw

151-999mm0,5mm
Cut/saw

1000mm<0,5mm

Angle1°

Cross target
0,5mm

Cut Welded SubSupplierBendSaw PurchaseDrillRoll Swagging SparepartStamp Kanban

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 7452 3075
info@gramcleanair.com
CVR. NR. DK 36 83 18 12

Laser

Program opdateret:
TC 200   TP 3000

Laser
Replaced by:Surface Treatment:Weight:

25,2 kg

A

T

G

F

E

K

CB

I

H

J

D

P

Q

RS

N O

M

L

A-A
FOOTPRINT

( 1 : 30 )

A A

Designed by:

Matr.:

Date:Drawing. no.:

UFPT-BS 1000X1100
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Description

Bend prg.

Tolerances
Cut/saw

0-150mm0,2mm
Cut/saw

151-999mm0,5mm
Cut/saw

1000mm<0,5mm

Angle1°

Cross target
0,5mm

Cut Welded SubSupplierBendSaw PurchaseDrillRoll Swagging SparepartStamp Kanban

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 7452 3075
info@gramcleanair.com
CVR. NR. DK 36 83 18 12

Laser

Program opdateret:
TC 200   TP 3000

Laser
Replaced by:Surface Treatment:Weight:

N/A
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Designed by:

Matr.:

Date:Drawing. no.:

UFPT-BS-ISO 1000X1100

02900030  01 17-10-2024
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Description

Bend prg.

Tolerances
Cut/saw

0-150mm0,2mm
Cut/saw

151-999mm0,5mm
Cut/saw

1000mm<0,5mm

Angle1°

Cross target
0,5mm

Cut Welded SubSupplierBendSaw PurchaseDrillRoll Swagging SparepartStamp Kanban

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 7452 3075
info@gramcleanair.com
CVR. NR. DK 36 83 18 12

Laser

Program opdateret:
TC 200   TP 3000

Laser
Replaced by:Surface Treatment:Weight:

N/A
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Type Varenr. kW

Sugeflade 
bordplade

[mm]

Sugeflade
bagvæg

[mm]
Luftmængde

[m³/h]
Filterareal

[m²]
Vægt
[kg]

UFPT-BS 1000/1100 02 900 020 1.0 1000 x 824 784 x 638 965 13 253

UFPT-BS 1500/1100 02 900 170 1.5 1500 x 824 1284 x 638 1500 20 303

UFPT-BS 2000/1100 02 900 220 1.5 2000 x 824 1784 x 638 2030 26 334

Type Varenr. kW

Sugeflade 
bordplade

[mm]

Sugeflade
bagvæg

[mm]
Luftmængde

[m³/h]
Filterareal

[m²]
Vægt
[kg]

UFPT-BS-ISO 1000/1100 02 900 030 1.0 1000 x 824 784 x 638 965 13 259

UFPT-BS-ISO 1500/1100 02 900 180 1.5 1500 x 824 1284 x 638 1500 20 310

UFPT-BS-ISO 2000/1100 02 900 230 1.5 2000 x 824 1784 x 638 2030 26 342

A-A
FOOTPRINT

( 1 : 25 )

A A

Designed by:

Matr.:

Date:Drawing. no.:

UFPT 1000X1100

60034634  01 16-10-2024
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Rev. nr.:

Description

Bend prg.

Tolerances
Cut/saw

0-150mm0,2mm
Cut/saw

151-999mm0,5mm
Cut/saw

1000mm<0,5mm

Angle1°

Cross target
0,5mm

Cut Welded SubSupplierBendSaw PurchaseDrillRoll Swagging SparepartStamp Kanban

Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev
6500 Vojens
+45 7452 3075
info@gramcleanair.com
CVR. NR. DK 36 83 18 12

Laser

Program opdateret:
TC 200   TP 3000

Laser
Replaced by:Surface Treatment:Weight:

N/A
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UFPT
Bordplade med sug

Konstruktion/overflade:
Udsugningsbord type UFPT er konstrueret i hen-
hold til:
•	 Maskindirektivet 2006/42/EF
•	 EMC-direktivet 2014/30/EU
•	 Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
•	 Harmoniserede standarder: EN 13854, EN 4414, 

EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
• 	 Øvrige standarder: ISO 3746

Filterhuset er opbygget i 2mm sort stålplade
Overflade pulverlakeret RAL 7042/7011 struktur

Foto: Udsugningsbord type UFPT-BS-ISO 1000/1000 med 
ekstra-udstyr (belysning)
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2.UFPT3
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

UDSUGNINGSBORD MED VENTILATOR  TYPE UFPT
Ekstra-udstyr for udsugningsbord type UFPT:

Billede Beskrivelse Varenr.

Tillæg for perforeret bordplade til eksisterende underlag. 
- for UFH-E / UFPT 1000x1100

- for UFH-E / UFPT 1500x1100

- for UFH-E / UFPT 2000x1100

02 800 500

02 800 510

02 800 520

Plan for montage af skruestik el. lign. på UFH-E / UFPT 
Borddybde: 1100mm

02 900 999

Fixtur til montage på fixturbase/plan for skruestik for fastholdelse 
af rør (max. ø90mm)

02 210 460

LED-lysarmatur 1x9 W (excl. afbryder)
- for bordlængder under 2000mm
LED-lysarmatur 1x18 W (excl. afbryder)
- for bordlængder fra og med 2000mm
Tillæg for montage af lysarmatur i hængslet loft 

09 700 500

09 701 500

09 703 000

Tillæg for montage af 3m kabel og Schuko-stik (for DE, SE og NO)
for lysarmatur
Stikprop-adapter fra Schuko-stik (for DE, SE og NO) til 230V (for 
DK)
Stikprop-adapter fra Schuko-stik (for DE, SE og NO) til CEE stik-
prop 16A 230V (for UK)

09 703 200

09 703 550

09 703 560

Træstave for UFH-E / UFPT-bord
Stålribbe for UFH-E / UFPT-bord
Rustfri stålribbe for UFH-E / UFPT-bord
Der bruges 20 stk. ribbe pr. breddemeter bord

02 700 020

02 700 022

02 700 024

POM-ribbe for UFH-E / UFPT-bord
Leveres inkl. understøttende skinne for eftermontage
Max. belastning pr. POM-ribbe er 3 kg 02 700 026

Afkastlydæmper 02 900 005

 Lydskærm for elektro-motor 02 900 015

A ( 1 : 5 )
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Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:

02700000_02800600

2019-03-22
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Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer
Klippe/save

0-150mm ±0,2mm
Klippe/save

151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 10 )

A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000  x 1100 med fixtur
02700000_02800600a

2019-03-22
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Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 5 )

A

Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:

02700000_02800600

2019-03-22
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Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer
Klippe/save

0-150mm ±0,2mm
Klippe/save

151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm

A ( 1 : 4 )

A
Tegnet af: Godkendt af:

Skala:

Matr.:

Lager:

Antal:

Dato:

Tegn. nr.:UFH-E 1000 x 1100 m POM ribber
02700000_02700026

2019-03-22
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Beskrivelse

Bukkeprogram:

Lok:

V.Å.GRAM A/S Tolerancer Klippe/save
0-150mm ±0,2mm

Klippe/save
151-999mm ±0,5mm

Klippe/save
1000mm < ±1mm Vinkel ±1 Krydsmål ±0,5mm


