ABSAUGWAND TYP UP

UP 1000 - 3000
Absaugwand zur Absaugung von Staub und Damp-
fen in Verbindung mit Lack- und Schleif-Absaugung.

UP:  Druckverlust: Max. 800Pa

Beschreibung

« Grossen: Bis zu 2000x3000mm

« Ist Standard mit Andreae-Filter ausgestattet.
Dadurch wird die Luft Gber der ganzen Wand-
oberflache verteilt.

« Ist mit Paintstop-Filter oder Stahllamellen er-
haltlich

« Absaugwand mit Absaugung vorne und An-
schluB an Rohrfiihrung oben

Filterkassette mit Stahllamellen

990 x 900 x 50mm 02403 350

1490 x 900 x 50mm 02 404 350

Filterkassette mit Paintstop-Filter

02 403 000

02 404 000

Ist auch lieferbar:

Um Verlust der Absaugfahigkeit um den Prozel
herum zu vermeiden, ist die Wand mit Seitenwande
und Decke (siehe nachste Seite) erhaltlich:

- Seitenwandsatz mit Tm Breite
«  Decke* mit 1m Breite

* Erfordert Seitenwandsatz

Farbe: RAL 7042 (Struktur)
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ABSAUGWAND TYP UP

UP 1000/1000 02 405 000 1000 300 1000 2200 1800 300/400

UP 2000/1000 02415000 2000 300 1000 2250 3600 300/400

UP 2000/2000 02455 000 2000 500 2000 2400 7200 300/400

UP 3000/2000 02 460 000 3000 600 2000 2500 10800 300/400

* Luftmenge wird als 0,5 m/Sek. im Absaugareal berechnet.

1000 x 1000

. 1500 x 1000
Seitenwandsatz 02 425 000 2000 x 1000 1000

3000 x 1000

Decke** 02435 000 1000 x 1000 1000

2000 x 1000
*%
Decke 02 441 000 2000 x 2000 1000

** Erfordert Seitenwandsatz
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