VENTILATEUR

TYPE RV-C

Ventilateur centrifuge a pales fermées, utilisé pour l'aspiration localisée
provenant de processus de travail générant des polluants atmosphériques
ou des copeaux. L'air transporté ne doit pas contenir de vapeurs ou de
poussiéres collantes ou visqueuses.

Domaine d'activité :
Pression maximale : 5 800 Pa
Débit d'air maximal : 32 500 m*/h

Quantité maximale de poussiére : 5 g/m>, non collante
Dimensions maximales des particules : 5 x 5 x 5 mm, non adhésives.

Température : air évacué (air transporté par le ventilateur) = 60 °C max.
Température ambiante = 40 °C max.

Classifica- Puissance d'entrée du moteur,
tion selon débit volumique et vide & Caracté- Impact
Rende- Catégo- Type de le rende- rendement optimal ristiques Rapport envi-
Type de ment rie de rende- ment particu- de pres- | Démon- | ronne-
Référence modele Type de ventilateur obtenu VSD mesure ment (naBEP) kw m*h Pa (Ps) lieres tr/min sion tage mental
03400700 | RV35/1- | Ventilateur centrifuge a 5338 NO D TOTAL 67 345 1590 3900 NO 2901 1,04 B4 B4
2 flux vers |'arriere
03401700 | RV35/2 | Ventilateur centrifuge a 56,6 NO D TOTAL 67 4,40 2156 3780 NO 2925 1,04 B4 B4
2 flux vers |'arriere
03402000 | RV 35/3- | Ventilateur centrifuge & 613 NO D TOTAL 67 504 2700 4085 NO 2945 1,04 B4 B4
(@) flux vers |'arriere
03 406 400 R Ventilateur centrifuge 3 65,1 NO D TOTAL 67 8,08 5432 3380 NO 2033 1,03 B4 B4
45-C2 flux vers l'arriere
03410400 Rv Ventilateur centrifuge 3 68,7 NO D TOTAL 67 984 6561 3610 NO 2942 1,04 B4 B4
50-C2 flux vers l'arriere
03415000 Rv Ventilateur centrifuge 3 61,9 NO D TOTAL 67 1553 | 11305 2910 NO 2944 1,03 B4 B4
60-C2 flux vers l'arriere
03417 300 RV Ventilateur centrifuge 3 658 NO D TOTAL 67 2041 | 12270 3850 NO 2955 1,04 B4 B4
70-C2 flux vers l'arriére
03418 000 RV Ventilateur centrifuge 3 77,6 NO D TOTAL 67 2714 | 13557 5640 NO 2977 1,06 B4 B4
80-C2 flux vers l'arriere
03418 500 Rv Ventilateur centrifuge a 69,8 NO D TOTAL 67 3244 | 19167 | 4220 NO 2968 1,04 B4 B4
85-C2 flux vers l'arriere
03419000 RV Ventilateur centrifuge 3 76,4 NO D TOTAL 67 3554 | 18706 5080 NO 2081 1,05 B4 B4
90-C2 flux vers l'arriere
03420 000 Rv Ventilateur centrifuge 3 58,2 NO D TOTAL 67 0,71 1444 960 NO 1446 1,01 B4 B4
35-C4 flux vers l'arriere
03422 400 RV Ventilateur centrifuge 3 576 NO D TOTAL 67 1,40 3708 750 NO 1449 1,01 B4 B4
50-C4 flux vers l'arriére
03423000 RV Ventilateur centrifuge a 62,2 NO D TOTAL 67 2,03 4347 1005 NO 1476 1,01 B4 B4
60-C4 flux vers l'arriere
03425300 RV Ventilateur centrifuge a 59,8 NO D TOTAL 67 232 4945 970 NO 1470 1,01 B4 B4
70-C4 flux vers l'arriere
03426 000 RV | Ventilateur centrifugea | - gg ¢ NO D TOTAL 67 370 | 8371 1060 NO 1465 101 B4 BA
80-C4 flux vers l'arriere
03427 000 RV | Ventilateur centrifugea | - gq g NO D TOTAL 67 432 | 7533 1350 NO 1481 101 B4 BA
85-C4 flux vers l'arriere
03428 000 RV | Ventilateur centrifugea | ¢ 5 NO D TOTAL 67 485 | 8170 1380 NO 1479 101 B4 BA
90-C4 flux vers l'arriere

Remarques : Les ventilateurs ci-dessus ne sont pas destinés a un fonctionnement en courant continu (DQ). Ils ne sont pas

fournis avec des composants essentiels détachés. oBEP>0,12

Construction :

Ventilateur radial a pales fermées, monté dans un caisson en acier entierement soudé et équipé d'un moteur a couplage

direct.

Modéle :
Roue:

C (Transport de poussiere)
roue de type P-G, roue fermée avec des aubes droites orientées vers l'arriére et autonettoyantes

Equilibrage statique/dynamique conforme a la norme 1SO 14694 (BV3 G 6,3)
soudée en tole d'acier de 3 ou 4 mm
Finition standard :

Structure :

peinture en poudre pour une installation en intérieur (RAL 5007) ; pour une installation en
extérieur, il est également recommandé de procéder a une galvanisation

Le boitier du ventilateur peut étre monté avec différentes positions de sortie (RDO, RD45, RD90, RD135, RD270
et RD315)
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VENTILATEUR

Moteur :

sonde bimétallique)

TYPE RV-C

IE3, moteur a bride B3 (pour les moteurs d'une puissance de 11,0 kW et plus, le moteur est équipé d'une

3x 400V, 50 Hz (les moteurs triphasés peuvent étre régulés en fréquence)

Le ventilateur de type RV-C est également disponible en version galvanisée et en version anti-étincelles (anneau en
cuivre a l'entrée)

Pour les ventilateurs ATEX, voir le groupe 10

Concu et testé conformément a :

« Machines » 2006/42/CE

2014/30/UE

2014/35/UE relative a la basse tension

:EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857, 1SO 12499

-Directive
«Directive CEM
-Directive

« Normes harmonisées
-Autres normes : 150 3746, ISO 5801 ainsi que : Réglement UE n° 2024/1834 (réglement Ecoconception pour les venti-

lateurs)

Type

RV 35/1-C2
RV 35/2-C2
RV 35/3-C2
RV 45-C2

RV 50-C2

RV 60-C2**
RV 70-C2**
RV 80-C2**
RV 85-C2**
RV 90-C2**
RV 35-C4

RV 50-C4**
RV 60-C4**
RV 70-C4**
RV 80-C4**
RV 85-C4**
RV 90-C4**

Référence
03 400 700
03 401 700
03 402 000
03 406 400
03410400
03415020
03417320
03418 020
03418520
03419020
03 420000
03 422 400
03423020
03 425 320
03426 020
03427 020
03428020

Volt
[v]

3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400

[tr/min]
a2poles
a2 poles
a2poles
a2 poles
a2poles
a2 poles
a2 poles
a2 poles
a2 poles
a2 poles
a4 poles
a4 poles
a4 poles
a4 poles
a4 poles
a4 poles

a4 poles

[kw]
3,00
4,00
5,50%
7,50
11,00*
15,00
22,00
30,00
37,00
45,00
0,75
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
5,50

B Voir la section « Informations générales » concernant les moteurs électriques

Courant nominal

(A)

Courant de dé-

marrage Poids
[0/ [kg]
| 81,0
| 92,0
| 97,0
| 150,0
|| 185,0
| 291,0
|| 357,0
u 467,0
| 496,0
n 565,0
| 70,0
u 111,0
| 189,0
n 201,0
| 266,0
n 299,0
| 305,0

Caractéristiques du moteur > 0,75 kW, 3 x 400V, con-

formément aux moteurs IE3.

Supplément pour le changement de position du boitier, passant de RDO a RD45, RD90, RD135, RD270 ou RD315 (réf. 03 365 150).

* Puissance accrue
** A démarrage lent
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VENTILATEUR TYPE RV-C
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Type Référence A B @ D E F G H | J K L

RV 35/1-C2 03 400 700 935 765 465 385 705 2250 2250 66 548 375 129 235
RV 35/2-C2 03401 700 935 765 465 385 705 2250 2250 73 536 375 136 237
RV 35/3-C2 03 402 000 935 765 465 385 705 2250 2250 80 550 375 143 235
RV 45-C2 03 406 400 1012 829 515 485 837 2315 2315 177 737 500 193 300
RV 50-C2 03410400 1017 829 515 507 859 2400 2400 161 870 500 217 300
RV 60-C2 03415020 1235 1066 705 610 1025 2500 2500 160 910 558 309 330
RV 70-C2 03417320 1230 1066 705 671 1086 2630 2630 176 1087 558 322 330
RV 80-C2 03418020 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 189 1339 600 224 440
RV 85-C2 03418520 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 202 1348 600 238 440
RV 90-C2 03 419020 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 214 1440 600 250 440
RV 35-C4 03 420 000 935 765 465 385 705 2250 2250 80 550 375 143 235
RV 50-C4 03 422 400 1017 829 515 507 859 2400 2400 161 747 500 217 300
RV 60-C4 03 423 020 1235 1066 706 610 1025 2500 2500 160 910 558 309 330
RV 70-C4 03425320 1230 1066 705 671 1086 2630 2630 176 997 588 322 330
RV 80-C4 03426 020 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 189 1094 600 224 440
RV 85-C4 03 427 020 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 202 1108 600 238 440
RV 90-C4 03 428 020 1398 1145 739 806 1275 2800 2800 214 1118 600 250 440

Remarque : les dimensions des raccords correspondent a celles des embouts.

Gram Clean Air A/S
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VENTILATEUR TYPE RV-C

2 poles:
LAeq Fan RV 35-1-C2
Pa [dB] %
7000 77 60,00
e \/acuum (Pt)
6000 76 N P LT - 50,00 s \/acuum (Pd)
S - -* '
5000 75 - 2 «= == == Noise fan (Laeq [dB])
s .” - 40,00 B
2 S ——— = = = Total efficiency (%)
4000 74 7 ~< —
’ s<d " - 30,00
z - P4
3000 73 7
4
- 20,00
2000 72
1000 71 - 10,00
0 70 0,00
o o 250 750 1250 1750 2250 m3/h
2 poles:
LAeq Fan RV 35-2-C2
Pa [dB] %
7000 79 60,00
em— \/acuum (Pt)
6000 78 === =~ - 50,00 e \/acuum (Pd)
-
5000 77 7 - «= «= = Noise fan (LAeq [dB])
So rd - 40,00
4000 76 S e — e == == == Total efficiency (%)
7 s<
Vi R - 30,00
3000 75 4
- 20,00
2000 74
1000 73 - 10,00
0 72 0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 m3/h
2 poles :
LAeq Fan RV 35-3-C2
Pa [dB] %
5000 — 83 70,00
4500 82 e \/acuum (Pt)
500 -+— — === V4
4000 +— ﬁ\ o Yo 7/ - 60,00 e \/acuum (Pd)
81 Pid N ’ )
3500 +— 80 ,I \“\ / - 50,00 «» «= «= Noise fan (LAeq [dB])
3000 +— 79 —= _hl: \”’ | 2000 = == == Total efficiency (%)
- 7T \ ~ ,
2500 +— 78 7 < -
R AN R \ N - 30,00
2000 +— 77 i S i \\
S 4 \
1500 — 76 L -t \\-‘ - 20,00
1000 +— 75 N
- 10,00
500 — 74
0 +73 0,00
250 1250 2250 3250 4250 5250 m/h
gram Gram Clean Air A/S
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VENTILATEUR

TYPE RV-C

2 poles:
LAeq Fan RV 45-C2
Pa [dB] %
4500 83 70,00
| ~ e \/acuum (Pt)
4000 82 -
| ,—" - 60,00 e \/acuum (Pd)
3500 81 L ———
-
| Le” - 50,00 «= «= == Noise fan (LAeq [dB])
3000 80 ’,‘_"_--“ - <
| - >< o = == = Total efficiency (%)
2500 79 pid 4 = - 40,00
I . N
2000 78 - — e - 30,00
| ’ N.
1500 77 74 S
1 / Setaa - 20,00
1000 76 7
|
U4 L
500 75 ‘ 10,00
|
0 74 0,00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 m3/h
2 poles:
LAeq Fan RV 50-C2
Pa [dB] %
5000 84 80,00
4500 I83 em—\/acuum (Pt)
5 L
' P L V4 70,00 e \/acuum (Pd)
4000 82 == ~< 74
3500 '81 — L N~ S 7/ - 60,00 « == = Noise fan (LAeq [dB])
1 ’ b
3000 80 i N A £ 5000 | === Totlefficiency (%)
1 / \
2500 79 b3 2 >( S 40,00
! 7| S~ - A 4 \\ \
2000 I78 ,l Seecd__-" \ ¥ - 30,00
1500 77 -
| \ - 20,00
1000 76
1
500 75 - 10,00
1
0 74 0,00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m3/h
2 poles:
LAeq Fan RV 60-C2
Pa [dB] %
86 - 70,00
em— \/acuum (Pt)
5000 +—— 85
84 \;\/— - -~~~‘\ ,’ - 60,00 e \/acuum (Pd)
e S L
4000 +—— 83 ——— - r \"" - 50,00 « == == Noise fan (LAeq [dB])
s B
82 ,’ N L ,’ \ = = = Total efficiency (%)
3000 +—— 81 ’/ N N 4 \ - 40,00
/ \\ - X
80 /) Seco-- - 30,00
2000 +—79 7
78 )/ \\ - 20,00
1000 +——
&4 - 10,00
76
0 +—75 0,00
1000 6000 11000 16000 21000 m3/h
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VENTILATEUR TYPE RV-C

2 pdles:
LAeq Fan RV 70-C2
Pa [dB] %
5000 90 70,00 .
00 89 /-\_ i P emm—\/acuum (Pt) i
45 = = !
~ ”——\ \\1 - 60,00 — \/acuum (Pd) :
4000 88 »Z ™ 2N !
p, \ \\ .
3500 87 L1 ~ - 50,00 @ «= == Noise fan (LAeq [dB])
’ \ N
3000 86 — ." « = = Total efficiency (%)
P2 \ _ - 40,00
7 N N2
2500 85 7 ~C \
< ’ L
2000 84 /. - . ~ 30,00
’ N
1500 83 va \\ + L 20,00
V4
1000 82 ’ — — —-
Sdae=" - 10,00
500 81 ————
0 80 0,00
1000 6000 11000 16000 21000 mé/h
2 poles:
LAeq Fan RV 80-C2
Pa [dB] %
9000 103 90,00
| Vacuum (Pt)
8000 102 80,00
1 ,f-\\ e \/acuum (Pd)
7000 101 7 So 70,00
1 ,4' \\ «= == == Noise fan (Laeq [dB])
6000 100 = L. 60,00
| P T So - = = = Total efficiency (%)
5000 89 -~ S ~ 50,00
| V4 \
4000 8|8 , ; \\ 40,00
3000 87 » 30,00
I 4 e S
2000 86 o4 — 20,00
I ~~~".--------
1000 85 10,00
|
0 84 0,00
0 5000 10000 15000 20000 25000 m/h
2 poles:
LAeq RV 85-C2
Pa [dB] %
7000 91 80,00
| e \/acuum (Pt)
6000 9|0 - Sp_——== \\ - 70,00 em— \/acuum (Pd)
N
5000 89 f_/z_ . < OO0 e ot g o)
| - ‘/‘I~ 4 \\ P - 50,00 == == == Total efficiency (%)
4000 88 77 — — —
s A
| 47 o N - 40,00
3000 87 L e T oae 5
| \ ~ [ 30,00
2000 N
8|6 \ - 20,00
1000 8|5 - 10,00
0 84 ——— 0,00
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 m’/h
gram Gram Clean Air A/S
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VENTILATEUR TYPE RV-C

2 poles:
LAeq Fan RV 90-C2
Pa [dB] %
9000 +—— 94 80,00 !
T =~wd % e \/acuum (Pt) ‘
8000 +—— 93 = =< - 7000 3
,’ \\ § em— \/acuum (Pd) H
—_,— \ |
7000 92 ;7 N - 60,00 | Noise f d
. | «= «= «= Noise fan (Laeq [dB])
6000 +—— 91 - ° |
p /_\ N - 50,00 % == == == Total efficiency (%)
5000 +—— 90 ,{ S \‘ ------------------------------
g \ ) - 40,00
4000 +—— 89 - ™ -
- - - -
B I T i, -~ 30,00
3000 +— 88 == =
2000 +—— 87 N o2
1000 +— 86 [0
0+—8s5 ' o0
2500 7500 12500 17500 22500 27500 32500 37500 m*/h
4 poles:
LAeq Fan RV 35-C4
Pa [dB] %
1800 66 60,00 ° !
. m— \/acuum (Pt H
1600 & === == |
o ,’ SO L 50,00 e \/acuum (Pd) ;
1400 h |
63 ,’ \\ «= == == Noise fan (LAeq [dB]) i
1200 62 ——— * 1000 |
\ = = == Total efficiency (%) {
800 % IR -+ [
59 ,I \\ \I' ‘\
600 58 ; NS - 2000
w0 ot R Seo _ J P \
-4 rd
il 7 ——- N\ - 10,00
200 55 g
. o 0,00
250 750 1250 1750 2250 2750 m’/h
4 poles:
LAeq Fan RV 50-C4
Pa [dB] %
1800 69 6000
: I e \/acuum (Pt)
1600 68 == T
: - N - 50,00 e \/acuum (Pd)
1400 67 < N
| ,, \ «= «= = Noise fan (LAeq [dB])
1200 66 7 \ 100
: , = == == Total efficiency (%)
1000 65 - 7
: L s N - 30,00
800 64 ’
: \\ ’/
600 63 S 2000
1 e A \
400 62 -
: » N\ - 10,00
200 61
|
0 60 000
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 m?/h
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VENTILATEUR

TYPE RV-C

4 poles:
LAeq Fan RV 60-C4
Pa [dB] %
2000 70 70,00
1 » emm—\/acuum (Pt)
1800 69 Y Yy 7
! i --"~ i - 60,00 e \/acuum (Pd)
1600 68 v A%
1400 6'7 4 == - \\ - 50,00 «= «= «= Noise fan (LAeq [dB])
| \----‘-I.-_---—‘-- <
y) == == == Total efficiency (%)
1200 6|6 y3 - 40,00
1000 65 ‘ SN
! P N - 30,00
800 64 7 ~
1 P2 \
600 63 - 20,00
1
400 62 I~
! - 10,00
200 61
1
0 60 0,00
2000 4000 6000 8000 10000
4 pobles:
LAeq Fan RV 70-C4
Pa [dB] %
1800 71 70,00
m—\/3cuum (Pt)
1600 70
’f’-~--~~ p; - 60,00 em—\/acuum (Pd)
1400 69 72 S 4
2 s ~l, - 50,00 «= «= == Noise fan (LAeq [dB])
1200 68 -~ LERE~
-*:___7\ ’I = = = Total efficiency (%)
1000 67 g =~ —* - 40,00
,(~\ \\ L’
800 66 ," << - 30,00
- L~
600 65 # kPR
/ - 20,00
400 64
200 63 - 1000
0 62 0,00
2000 4000 6000 8000 10000
4 pobles:
LAeq Fan RV 80-C4
Pa [dB] %
1800 73 80,00
| mm— \/3cuum (Pt)
1600 72 —d - 70,00
| .= Sso e \/3cuum (Pd)
1400 71 3( ><J =1 - 60,00
| \ PR \ ) 3 «= == == Noise fan (LAeq [dB])
1200 70 - 7 N A7
! F~s’ \ )\ - 50,00 = == == Total efficiency (%)
1000 69 i SR +
| y S~o N/ L 40,00
800 68 I’ S = N2
! R e /\ - 30,00
600 67 7 N
| ’ L
400 66 20,00
|
200 65 — - 10,00
0 64 0,00
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
gram Gram Clean Air A/S
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VENTILATEUR

TYPE RV-C

4 poles:
LAeq Fan RV 85-C4
Pa [dB] %
1600 73 80,00
| — m— \/acuum (Pt)
1400 72 ~ 70,00
| ‘,——\ S~o R4 e \/acuum (Pd)
1200 |71 ”l" \“)’" 60,00 «= == = Noise fan (LAeq [dB])
-
1000 70 = 7 - " C S~ ~ 50,00 = = = Total efficiency (%)
| ~f__.- 7N
800 69 -4 — =7 40,00
| ,I Seeao L.~ - \
600 68 ; = 30,00
| ’
400 67 " 20,00
| .
200 66 — 10,00
| “/
0 65 0,00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m*/h
4 pobles:
LAeq Fan RV 90-C4
Pa [dB] %
74 - 70,00 e
1600 "‘_—..-—5\“ m— \/acuum (Pt)
73 / rd \\ - 60,00 e \/acuum (Pd)
= P i
1400 7 AN |
1200 72 s 4 N\ - 50,00 « « « Noise fan (LAeq [dB]) %
L4 N\ H
,’ \\ >< = == = Total efficiency (%) %
1000 71 <7 P 40,00 - i
/
p? X
800 70 AN -7 N | O
~
600 \‘~__-_ -—"’
69 o - 20,00
400
200 68 - 10,00
0 67 0,00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m/h
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VENTILATEUR

TYPE RV-C

Supplément pour un fonctionnement a 60 Hz (hors moteur spécial éventuel)

Toutes les versions du ventilateur de type RV-C sont également disponibles en version galvanisée avec protection

anti-étincelles en cuivre (Cu) sur la buse d'admission !

Armoire insonorisante de type VB* :

RV 35/1

RV 35/3

RV 50

RV 70

RV 85

Supplément pour caisson insonorisant de type VB avec évacuation latérale, position
du ventilateur RD90

* Uniquement pour le trans-
port aérien

Sont également disponibles :
«Contréleur de pression
+Pieces de montage

«  Amortisseurs de vibrations

«  Grille de sécurité

«  FLEX:raccordement flexible

«  Démarreur de moteur Y-D
« Variateur de fréquence

Photo :
Variateur de fréquence ABB de type ACH 580

09185010

03 430400
03430700
04 430 000
03 436 400
03 440 400
03 445 400
03 446 400
03 447 000
03 448 000
03 449 000

03 551000

- Conception antidéflagrante pour une utilisation dans les zones ATEX

3.RvC10
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VENTILATEUR

TYPE RV-C

Pales de ventilateur :

RV 35/1 228 2 50 03 400 705

RV 35/3 228 (@) 50 03 400 205

RV 50 238 2 50 03 410 405

RV 70 248 (@] 50 03417 305

RV 85 255 (@) 50 03418 50501

RV 35 219 c4 50 03 420 005

RV 60 228 C4- 50 03 423 005

RV 80 228 c4 50 03426 00501

RV 90 238 c4 50 03 428 00501

RV 35/2 228 (@) 60 03 401 065

RV 45 238 (@) 60 03 406 065

RV 60 242 (@] 60 03 415 065

RV 80 255 (@) 60 03418 065

RV 90 @55 (@) 60 03419 065

RV 50 224 c4 60 03410475

RV 70 228 c4 60 03417 375

RV 85 238 c4 60 03418575

**Transport fermé (CT)**
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