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1. 
MTV1

Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

VENTILATEUR À MONTER                                         TYPE MTV 800

MTV 800

•	 Ventilateur de montage mobile avec tous les accessoires
•	 Ventilateur de type MTV 800 : 0,55 kW, 1 x 230 V, 2 pôles.
•	 Équipé d'une roue à aubes fermée et autonettoyante pour le transport des fumées et de la poussière
•	 Grilles de sécurité au niveau de l'entrée et de la sortie d'air, conformément à la norme EN 13857
•	 Débit: 1 000 m³/h à 750 Pa avec l'équipement fourni
•	 Boîtier de ventilateur robuste	
•	 Avec un câble de 5 m muni d'une fiche (230 V CA), d'un interrupteur intégré et d'un fusible moteur 

intégré
•	 Avec un tuyau d'aspiration de 5 m de type S1, Ø 160 mm, équipé d'un raccord rapide et d'un enton-

noir optimisé sur le plan hydraulique avec aimant 
•	 Avec un tuyau de refoulement de 5 m, type S1, Ø 160 mm, avec raccord rapide
•	 Poids: 38 kg
•	 Livré sur un chariot de transport équipé de 2 roues, de crochets de rangement pour les tuyaux et le 

câble, ainsi que d'une poignée de transport et d'une poignée télescopique

Référence: 03 034 000

Couleur : RAL 7042/7011 (structure)

Les pieds
L'appareil repose sur 
trois pieds lorsqu'il 
n'est pas déplacé sur 
ses roulettes.

Grille de sécurité
Livré de série avec 
des grilles de sé-
curité au niveau de 
l'aspiration et de 
l'évacuation.

E n t o n n o i r 
d'aspiration
Livré avec un enton-
noir de 160 mm de di-
amètre muni d'un aim-
ant, fixé à un tuyau de 
5 m. Rangement sur 
un support.

Poignée
Livré avec une poi-
gnée de transport 
et une poignée téle-
scopique. 
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5. 
MTV2

Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

VENTILATEUR À MONTER                                         TYPE MTV 800
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