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6.02
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

CLAPET                                                                 BASSE PRESSION
Composants pour bloquer l'aspiration :

•	 Clapet rotatif
•	 Clapets à battant
•	 Volet coulissant
•	 Insert en plastique

(Toutes les dimensions A et B sont des dimensions extérieures)

Image Produit Ba
ss

e 
pr

es
si

on

Pr
es

si
on

 in
te

rm
éd

ia
ire

H
au

te
 p

re
ss

io
n

G
az

/p
ou

ss
iè

re

C
op

ea
ux

Dessin A B Référence
Clapet rotatif
type
DS

X X X

ø80 100 06 004 000

ø100 100 06 005 000

ø125 125 06 006 000

ø150 125 06 009 000

ø160 125 06 007 000

Clapet rotatif 
avec raccord 
à embout, 
avec moteur 
HMO24 
monté

X X X

ø80 08 715 050
ø100 08 715 250
ø125 08 715 450
ø160 08 715 650
ø200 08 715 850

Moteur à 
clapet rapide
type
HMO24-
Gramme

Moteur de registre type HMO24 Gram (max. ø200 mm) 09 190 500

Convertisseur T230-2, 230 V/24 V 09 192 100

Clapet à bat-
tant,
simple,
type
KV

X X X X X

ø50 06 205 000

ø63 06 206 000

ø80 06 208 000

ø100 06 209 000

ø125 06 210 000

ø150 06 211 000

ø160 06 212 000

Clapet à bat-
tant,
simple, avec
baïonnette
couplage
type
KV-B

X X X X X

ø100 06 209 100

ø125 06 210 100

ø150 06 211 100

ø160 06 212 100
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6.03
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com
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Dessin A B Référence
Clapet à battant,
double,
type
KV-Y

X X X X X

ø50 ø63 06 225 000

ø63 ø76 06 226 000

ø80 ø100 06 228 000

Volet coulissant 
manuel, raccords 
avec manchon et 
bordure à bride 
de serrage de 6 
mm,
type
MADA

X X X X

ø80 08 522 100

ø100 08 522 600

ø125 08 523 100

ø160 08 523 600

ø200 08 524 100

Vanne à tiroir 
commandée par 
air comprimé,
Bobine 24 V 
CC, connecteurs 
avec manchons 
et bordure de 
serrage de 6 
mm,
type
AUDA

X X X X

ø80 08 530 100

ø100 08 531 100

ø125 08 532 100

ø160 08 533 100

ø200 08 534 100

Supplément pour registre coulissant de type AUDA avec bobine 24 V CA 08 538 000
Supplément pour registre coulissant de type AUDA avec bobine 230 V CA 08 538 100
Bobine libre 24 V CC pour vanne à tiroir de type AUDA ou vanne à tiroir haute pression de 
type AUDA-HRK 08 539 050

Bobine libre 24 V CA pour vanne à tiroir de type AUDA ou vanne à tiroir haute pression de 
type AUDA-HRK 08 539 075

Bobine libre 230 V CA pour vanne à tiroir de type AUDA ou vanne à tiroir haute pression de 
type AUDA-HRK 08 539 100

Supplément pour micro-interrupteur pour registre coulissant de type AUDA ou MADA et 
registre coulissant haute pression de type AUDA-HRK ou MADA-HRK 08 539 500

Micro-interrupteur de rechange pour AUDA, AUDA-HRK, MADA et MADA-HRK 08 539 550
Insert en plas-
tique
type 
KI X X X

ø50 06 652 000
ø63 06 653 000
ø76 06 656 000
ø80 06 654 000
ø100 06 655 000

CLAPET                                                                 BASSE PRESSION
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Numéro sup-
plémentaire

Micro-interrupteur avec 
support (courbé)

Pour clapets à simple et double battant 
de type KV, KV-Y et KV-B
(Consommation : 1 micro-interrupteur 
par vanne)

Pour le démarrage/arrêt automatique 
de l'installation ou d'autres signaux.

09 208 000


