SCHLAUCHE TYPS

Ventilationsschlauche fiir

+ SchweiBrauch-Absaugung
+ Staubsaugen

+ Abgas-Absaugung

+  Spane-Absaugung

+ HeiBluft-Absaugung

°C Schlauch
063 - 0406mm
— 140
0 —
—-30
Farbe: grau metallic (_) Verkaufslange: 10m
Gewicht Vakuum
Beschreibung [g/m] [Pa] [o] Bestell-Nr.

Flexibler Schlauch mti groBer VerschleiBfestigkeit, aus mehreren
Sichten aufgebaut, bestehend aus Copolymer, Aluminium und
Polyester. 370 2000 0160mm** 08 805 050
Geeignet zum Transport von Absaugluft ohne VerschleiBpartikeln,

z.B. SchweiBrauch in Verbindung mit Punktabsaugarmen

* Auslaufartikel - so lange der Vorrat reicht
** @160mm ist nur fir den Verkauf fir MTV 800

O 032 - 051mm ‘¢ Schlaueh SZA'A

— 65
0 —
—-25
Farbe: schwarz O Verkaufslange: 30m
Gewicht Vakuum
Beschreibung [g/m] [Pa] [@] Bestell-Nr.

Geschmeidiger, elektrisch leitender Staubsaugerschlauch, der 240 50000 232mm 08 823 550
geeignet ist, wo es ein Risiko flr Staubexplosion herrscht.
Elektrischer Widerstand: 1.000.000 Ohm
GemaB ATEX 2014/34/EU (fir Zone 22 (3D), 1 (2G) und 2 (3G)) 310 50000 238mm 08 825 550
Fir Handwerkzeug und Industrie-Staubsauger geeignet. 440 50000 @51mm 08 828 550
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SCHLAUCHE

TYPS

076 - 9152mm

°C Schlauch S 3 B

Farbe: schwarz

— 200
120 Schlauch fiir Abgase mit Max. Temperatur
200°C, wo 50% Kuhlluft zugefihrt wird.
0 Max. konstante Temperatur fir Schlauch:
— =40 120°C
O Verkaufslange: 10m

Flexibler warmebestéandiger thermoplastischer Schlauch mit Ny- 480 24000 @76mm 08 878 000
lon-Spirale. Ist teilweise Uberfahrbar und deshalb besonders fir
Abgas-Absaugung geeignet. 640 18000 2102mm 08 879 000
) ) ) ) 780 12000 @125mm 08 880 000

Geeignet fur Abgase, heiBe und olhaltige Luft. Geeignet fir
Schlauchroller. 930 5000 2152mm 08 881 000

°C Schlauch

065 - 2250mm
— 100
O_
L -40
7%
FarBe: transparent O Verkaufslange: 10m*

Hochflexibler, antistatisch, ungiftiger Polyurethanschlauch aus ei- 300 15000 @65mm 08 858 000
nem ean\./_and|gem Polyureth'anmantel mit einer eingegossenen 360 10000 280mm 08 860 000
kupfergeféarbten Federstahlspirale hergestellt.
500 9000 2102mm 08 861 000
Hochtemperaturschlauch geeignet fir Absaugung von SchweiB-
rauch mit Funken, Schleifstaub mit Funken und Absaugung vom 625 8000 o127mm 08 862 000
Laser und von Abgasen. 800 6000 2160mm 08 863 000
Genehmigt als schwerentflamm-bar gemaB 4102-B1. 920 5000 0200mm 08 864 000
1150 4000 ©250mm 08 865 000
* Dicke: 0,5mm
°C Schlauch
076 - 0150mm
— 300
0—f—o
Farbe: grau mit schwarzer Spirale O Verkaufslange: 5/10m

Sonderbekleidetes Hochtemperaturgewebe mit galvanizierter 5m

Stahlspirale mit Verschlei3-Schutz in roter Kunststoff. 600 22500 076mm 08 780 500

Abgasschlauch fiir z.B. Abgas-Schlauchaufroller. 790 12000 2100mm 08 781 500
950 8500 2125mm 08 782 500
1470 5000 2150mm 08 783 500
10m
600 22500 276mm 08 780 000
790 12000 2100mm 08 781 000
950 8500 2125mm 08 782 000
1470 5000 2150mm 08 783 000
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SCHLAUCHE TYPS

°C Schlauch
2102 - 9152mm
— 600
O_
—-60
Farbe: silber/grau O Verkaufslange: 3/6m

Teilweise flexibler Schlauch aus 2-schichtigem warmebestandigem 3m
Gewebe mit auswendiger Federspirale. 1250 15000 2102mm 08 760 000
Hochtemperaturschlauch geeignet zur Absaugung von Abgasen. 1587 10000 2127mm 08 761 000
Geeignet zur Anwendung an den ersten Metern nach Abgas-Ab- 1900 6000 2152mm 08 762 000
saugung.
6m
Genehmigt als schwerentflammbar gemaB 4102-B1. 1250 15000 2102mm 08 765 000
1587 10000 @127mm 08 766 000
1900 6000 o152mm 08 767 000

* Kann leichten Rauch von Aussen-Schlauchseite bei den ersten Erwdrmungen abgeben.

°C Schlauch
080 - ©200mm Sg-A

— 80

0—
—-35

Farbe: Schwarz O Verkaufslange: 10m

Antistatischer Absaugschlauch fir Anwendung in explosions- 290 12000 280mm 08 790 000
ge.zfahr!lcher.'n Bereichen in elektrisch leitfdhigem Polyethulen und 370 8000 2100mm 08 791 000
mit Spirale in Federstahldraht.
470 5500 2125mm 08 792 000
| Durchgangswiderstand und Oberflachenwiderstand < 103 Ohm. 580 4500 2160mm 08 793 000
| Erflllt Anforderungen geméaB ATEX-Direktive. 730 3500 2200mm 08 794 000
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SCHLAUCHE

TYPS

065 - p405mm

Farbe: Schwarz

0—

°C

— 70

—-30

O

Sclauch

S10

Verkaufslange: siehe unten

Flexibler Schlauch mit hoher VerschleiBfestigkeit aus Polyester- 180 20000 ©65mm 10 08 815 050
Gewebe hergestellt, das auf beiden Seiten mit PVC beschichtet ist. 230 18000 282mm 10 08 815 100
Geeignet zum Transport von Absaugluft ohne VerschleiBpartikeln, 290 13000 2102mm 10 08 815 150
z.B. SchweiBrauch in Verbindung mit Punktabsaugarmen. 360 10000 2127mm 10 08 815 200
450 5000 0162mm 3 08 815 303
450 5000 0162mm 4 08 815 304
450 5000 0162mm 5 08 815 305
450 5000 0162mm 10* 08 815 310
560 4000 ©202mm 10 08 815 350
700 1000 0252mm 10 08 815 400
880 700 0315mm 10 08 815 450
1110 - 2405mm 10 08 815 500
* Wird in Paket geliefert
Schlauchschellen 9mm verzinkter Stahl 225 - 940mm 08 901 000
N | 040 - 060mm 08 902 000
250 - g70mm 08 903 000
Band aus rostfreiem 17% ©60 - 290mm 08 904 000
chrom.Stant mit Sicher- 060 - 135mm 08 905 000
260 - 9170mm 08 907 000
el SR 060 - 0215mm 08 907 500
260 - @325mm 08 908 000
260 - 2660mm 08 909 000
Schutzmanschette fir @76mm 08 030 000
| $§g'a“°h36he"e" | 0100mm 08 031 000
| BMS | 0125mm 08 032 000
| | o152mm 08 033 000
| | 0200mm 08 034 000
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