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8.S1
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau flexible très résistant à l'usure, composé de plusieurs couch-
es, à base de copolymère, d'aluminium et de polyester.

Convient pour transporter l'air d'aspiration sans particules abra-
sives, par exemple les fumées de soudage dans le cadre de 
l'utilisation de bras d'aspiration ponctuels.

370 2000 ø160 mm** 08 805 050

ø63 - ø406 mm

Couleur : gris métallisé

0

°C

-30

140

Longueur de vente : 10 m

TUYAUX                                                                                 TYPE S
Tuyaux de ventilation pour

•	 aspiration des fumées de soudage
•	 aspiration de poussière
•	 aspiration des vapeurs d'autogaz
•	 aspiration des copeaux
•	 extraction d'air chaud

S1Serpent

* Article épuisé - jusqu'à épuisement 
des stocks
** ø160 mm uniquement en vente 
pour MTV 800

S2A-ASerpent
ø32 - ø51 mm

Couleur : noir

0

°C

-25

65

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau d'aspirateur souple et conducteur d'électricité, adapté en cas 
de risque d'explosion de poussière.
Résistance électrique : 1 000 000 ohms
Conforme à la directive ATEX 2014/34/UE (pour les zones 22 (3D), 
1 (2G) et 2 (3G))

Convient pour les outils à main et les aspirateurs industriels.

240 50000 ø32 mm 08 823 550

310 50000 ø38 mm 08 825 550

440 50000 ø51 mm 08 828 550

Longueur de vente : 30 m
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8.S2
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

TUYAUX                                                                                 TYPE S

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau en polyuréthane antistatique et non toxique très flexible, 
composé d'une paroi en polyuréthane monocouche avec spirale 
en acier à ressort de couleur cuivre encapsulée 
.

Convient pour une utilisation dans les industries du bois, phar-
maceutique et métallurgique, pour le transport de poussières, 
copeaux, brouillards d'huile, solvants et particules abrasives.

Approuvé comme difficilement inflammable selon DIN 4102-B1.

300 15000 ø65 mm 08 858 000
360 10000 ø80 mm 08 860 000
500 9000 ø102 mm 08 861 000
625 8000 ø127 mm 08 862 000
800 6000 ø160 mm 08 863 000
920 5000 ø200 mm 08 864 000

1150 4000 ø250 mm 08 865 000

ø65 - ø250 mm

Couleur : transparent

0

°C

-40

100

Longueur de vente : 10 m*

* Épaisseur : 0,5 mm

S4Serpent

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau thermoplastique flexible résistant à la chaleur avec spirale 
extérieure recouverte de nylon. Le tuyau est partiellement ré-
sistant au passage des véhicules et très léger, ce qui le rend idéal 
pour l'aspiration des gaz d'échappement.

Convient pour les gaz d'échappement, l'air chaud et huileux. Con-
vient pour les enrouleurs de tuyaux.

480 24000 ø76 mm 08 878 000

640 18000 ø102 mm 08 879 000

780 12000 ø125 mm 08 880 000

930 5000 ø152 mm 08 881  000

ø76 - ø152 mm

Couleur : noir Longueur de vente : 10 m

S3BSerpent

0

°C

-40

200
120

Tuyau pour gaz d'échappement avec une tem-
pérature maximale de 200 °C, alimenté avec 50 
% d'air de refroidissement. 
Température constante maximale pour le tuyau 
: 120 °C

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tissu haute température spécialement revêtu, avec spirale en acier 
galvanisé et protection anti-usure en plastique noir.

Tuyau d'échappement pour, par exemple, enrouleurs de tuyaux.

5m
600 22500 ø76 mm 08 780 500
790 12000 ø100 mm 08 781 500
950 8500 ø125 mm 08 782 500
1470 5000 ø150 mm 08 783 500
10m
600 22500 ø76 mm 08 780 000
790 12000 ø100 mm 08 781 000
950 8500 ø125 mm 08 782 000
1470 5000 ø150 mm 08 783 000

ø76 - ø150 mm

Couleur : gris avec spirale noire Longueur de vente : 5/10 m

0

°C

0

300

S6Serpent
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8.S3
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

TUYAUX                                                                                 TYPE S

ø102 - ø152 mm

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau partiellement flexible en tissu résistant à la chaleur à 2 
couches avec acier à ressort à l'extérieur.

Tuyau haute température adapté à l'aspiration des gaz 
d'échappement. Convient pour une utilisation sur les premiers mè-
tres après l'échappement.

Approuvé comme difficilement inflammable selon DIN 4102-B1.

3m
1250 15000 ø102 mm 08 760 000
1587 10000 ø127 mm 08 761 000
1900 6000 ø152 mm 08 762 000
6m

1250 15000 ø102 mm 08 765 000
1587 10000 ø127 mm 08 766 000
1900 6000 ø152 mm 08 767 000

Couleur : argent/gris

0

°C

-60

600

Longueur de vente : 3/6 m

* Peut dégager une légère fumée du côté extérieur du tuyau lors des pre-
miers chauffages.

S8Serpent

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø] Référence

Tuyau d'aspiration antistatique pour utilisation dans des zones ex-
plosives, en polyéthylène électroconducteur et avec spirale en fil 
d'acier à ressort.

Résistance de contact et résistance de surface < 103 ohms.

Conforme aux exigences de la directive ATEX.

290 12000 ø80 mm 08 790 000
370 8000 ø100 mm 08 791 000

470 5500 ø125 mm 08 792 000

580 4500 ø160 mm 08 793 000
730 3500 ø200 mm 08 794 000

ø80 - ø200 mm

Couleur : Noir

0

°C

-35

80

Longueur de vente : 10 m

S9-ASerpent
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8.S4
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

TUYAUX                                                                                 TYPE S

Image Produit Description [ø} Référence
Colliers de serrage, col-
liers pour tuyaux
type
SPBN

Acier zingué 9 mm ø25 - ø40 mm 08 901 000
ø40 - ø60 mm 08 902 000
ø50 - ø70 mm 08 903 000

Easyclip
type
SPBN

Bande en acier inoxyda-
ble 17 % chrome avec 
verrouillage de sécurité

Largeur de bande : 9 mm

ø60 - ø90 mm 08 904 000
ø60 - ø135 mm 08 905 000
ø60 - ø170 mm 08 907 000
ø60 - ø215 mm 08 907 500
ø60 - ø325 mm 08 908 000
ø60 - ø660 mm 08 909 000

Manchon de protection 
pour collier de serrage
type
BMS

ø76 mm 08 030 000
ø100 mm 08 031 000
ø125 mm 08 032 000
ø152 mm 08 033 000
ø200 mm 08 034 000

Description
Poids
[g/m]

Vide
[Pa] [ø]

Lon-
gueur

[m] Référence
Tuyau flexible très résistant à l'usure, fabriqué en tissu polyester 
enduit de PVC sur les deux faces.

Convient pour transporter l'air d'aspiration sans particules 
abrasives, par exemple les fumées de soudage dans le cadre de 
bras d'aspiration ponctuels.

180 20000 ø65 mm 10 08 815 050
230 18000 ø82 mm 10 08 815 100

290 13000 ø102 
mm 10 08 815 150

360 10000 ø127 
mm 10 08 815 200

450 5000 ø162 
mm 3 08 815 303

450 5000 ø162 
mm 4 08 815 304

450 5000 ø162 
mm 5 08 815 305

450 5000 ø162 
mm 10* 08 815 310

560 4000 ø202 
mm 10 08 815 350

700 1000 ø252 
mm 10 08 815 400

880 700 ø315 
mm 10 08 815 450

1110 - ø405 
mm 10 08 815 500

ø65 - ø405 mm

Couleur : noir

0

°C

-30

70

Longueur de vente : voir ci-
dessous

S10Serpent

* Livré dans un colis


