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9.ACH1
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

FREKVENSOMFORMER                                              TYPE ACH 580
Kompakt og brugervenlig frekvensomformer til brug som starter 
og regulator for ventilatorer. 

Anvendes i forbindelse med en tryktransducer som kon-
stanttryksregulator for at opnå konstant vakuum via om-
drejningsregulering.

Der medfølger Gram Quickguide for PID-regulering, som gør det 
nemt og hurtigt at komme i gang.

Betjening:	 Via digitaldisplay på front af omformer

Forsyning:	 3 x 400 VAC 
	 (380 ~ 480 VAC +/-10%) 
	 3 fase + N + PE

Varenr.
Normal drift

[kW]
Max.
Amp. Type

Med EMC 
net filter Højde Bredde Dybde

Temperatur
[°C]

Max.
frek.

Min.
frek.

Tæthed
standard

09 230 000 0,75 2,6 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 050 1,10 3,3 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 100 1,50 4,0 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 150 2,2 5,6 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 200 3,0 7,2 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 250 4,0 9,4 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 300 5,5 12,6 ACH580 Ja 303 125 233 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 350 7,5 17,0 ACH580 Ja 394 125 239 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 400 11,0 25,0 ACH580 Ja 394 125 239 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 450 15,0 32,0 ACH580 Ja 454 203 237 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 500 18,5 38,0 ACH580 Ja 454 203 237 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 550 22,0 45,0 ACH580 Ja 454 203 237 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 600 30,0 62,0 ACH580 Ja 600 203 265 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 650 37,0 73,0 ACH580 Ja 600 203 265 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 700 45,0 88,0 ACH580 Ja 732 203 320 -15 - +50 500 0 IP55

09 230 750 55,0 106,0 ACH580 Ja 732 203 320 -15 - +50 500 0 IP55

Frekvensomformeren kan anvendes til alle Gram-ventilatorer.


