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9.L1
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Système de surveillance sous vide poussé GRAM   TYPE L1 & L3
Conformément aux exigences des autorités en 
matière de surveillance des systèmes dans les 
installations d'aspiration, nous proposons le 
dispositif de surveillance Gram de type L.

Le dispositif de surveillance Gram de type L per-
met de vérifier si l'aspiration dans l'installation 
est suffisante.

Le système de surveillance Gram de type L est 
livré sous forme d'ensemble complet compre-
nant :

•	 Pressostat à pression différentielle
•	 Tuyau de pression de 2 mètres

•	 Goujon de mesure à riveter
•	 Voyant d'avertissement allumé en permanence

Le système de surveillance Gram de type L est simple et facile à installer. Il est possible d'y connecter 
jusqu'à 100 voyants d'alerte supplémentaires, afin que tous les postes de travail concernés reçoivent 
le signal.

Le dispositif de surveillance du système existe également dans une version « filtre », où le voyant 
d'alerte n'est pas rouge, mais orange/jaune, conformément à la réglementation.

		

Ce pressostat de pression différentielle compact est conforme aux directives UE/2016/426 (directive 
sur le gaz), 2014/35/UE (directive basse tension) et 2011/65/UE (RoHS). Le produit porte le marquage 
CE. Une particularité est le bouton de réglage qui, grâce à une échelle claire en Pa, peut être facilement 
réglé à la valeur souhaitée à l'aide d'un tournevis.

Pression de service maximale:	 100 mbar (10 000 Pa)
Médias/Température ambiante: 	 de -20 °C à 50 °C
Charge des contacts: 			   max. 1,5 A / 250 V CA
Indice de protection du pressostat: 	 IP 54
Indice de protection de la lampe: 	 IP 65
Lampe: 			   230 V

Passe-câble M20x1,5 avec dispositif de décharge de traction.

Mesure de la pres-
sion
Manomètre idéal pour 
mesurer la pression 
positive, la pression 
négative et la pression 
différentielle dans les 
systèmes de ventila-
tion.

Lampe
Élégant feu de signali-
sation à lumière fixe, 
destiné à un montage 
intérieur ou extérieur.

Tuyau
Tuyau de pression de 
2 mètres.

Raccord
Raccord fileté pour 
tuyau de pression.

Type Référence Ampoule
Plage de mesure

[Pa]
L1 09 341 250 LED 100 - 1000
L3 09 342 250 LED 1000 - 5000
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9.L2
Gram Clean Air S.A.
www.GramCleanAir.com

Système de surveillance sous vide poussé GRAM                  Type L4
Conformément aux exigences des autorités en 
matière de surveillance des systèmes dans les 
installations d'aspiration, nous proposons le 
dispositif de surveillance Gram de type L.

Le dispositif de surveillance Gram de type L per-
met de vérifier si l'aspiration dans l'installation 
est suffisante.

Le système de surveillance Gram de type L est 
livré sous forme d'ensemble complet compre-
nant :

•	 Pressostat à pression différentielle
•	 Tuyau de pression de 2 mètres
•	 Goujon de mesure à riveter
•	 Voyant d'avertissement allumé en perma-

nence
•	 Raccord de tuyau pour pressostat
•	 Support de fixation murale pour pressostat

Le système de surveillance Gram de type L est simple et facile à installer. Il est possible d'y connecter 
jusqu'à 100 voyants d'alerte supplémentaires, afin que tous les postes de travail concernés reçoivent 
le signal.

		

Le produit de type 1823-80 porte le marquage CE. 

Pression de service maximale: 	 600 mbar (60 kPa)		
Température ambiante: 			   -30°C à 80 °C
Température du fluide: 			   -30°C à 80 °C
Intensité admissible: 			   10 A max.
Indice de protection: 			   IP 30
Lampe: 			   230 V

Passe-câble PG 13,5 pour bornes à vis.

Mesure de la pres-
sion
Manomètre idéal pour 
mesurer la pression 
positive, la pression 
négative et la pression 
différentielle dans les 
systèmes de ventila-
tion.

Lampe
Élégant feu de signali-
sation à lumière fixe, 
destiné à un montage 
intérieur ou extérieur.

Tuyau
Tuyau de pression de 
2 mètres.

Raccord
Raccord fileté pour 
tuyau de pression.

Type Référence Ampoule
Plage de mesure

[Pa]
L 4 09 343 250 LED 2300 - 21500


